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DRODZY PARTNERZY BIZNESOWI,  
KLIENCI I PRZYJACIELE!
Minęło już 20 lat od chwili, gdy niewielka czeska firma zbudowała 
podwaliny pod przyszłą grupę Gunnex. Dziś, po dwóch dekadach 
wytężonej pracy całego zespołu, udało nam się stworzyć w czterech 
krajach Europy Środkowej wyjątkowe gremium biznesowe, odnoszące 
sukcesy, elastycznie reagujące na wyzwania rynku, oferujące szeroką 
gamę produktów o wyższej wartości dodanej.

Naszą specjalnością są akcesoria do systemów izolacji ETICS, 
dachów skośnych i płaskich, suchej zabudowy oraz drenażu. 
Jesteśmy wiodącym w krajach Europy Środkowej dystrybutorem 
szerokiego asortymentu materiałów izolacyjnych.

Jako grupa Gunnex działamy obecnie w Czechach, Polsce, Rumunii 
oraz na Słowacji, w strefie wielkoobszarowych hurtowni i jednostek 
produkcyjnych. Na rynkach zagranicznych specjalizujemy się 
w eksporcie najwyższej jakości produktów. 

Dzięki stabilności finansowej jesteśmy w stanie utrzymać wysoki 
poziom zapasów magazynowych, bez kompromisu w zakresie 
ich jakości. Reprezentując wiodących dostawców europejskich, 
zapewniamy bogaty wachlarz produktów oraz szybką i sprawną 
obsługę zamówień.

Zapraszam do zapoznania się z najnowszym katalogiem Gunnex.

Prezentuje on nie tylko produkty standardowe i ich parametry 
techniczne, ale również różnorodność asortymentu, który – na 
specjalne zamówienie Klienta – możemy dostarczyć wraz 
z najwyższej klasy obsługą oraz wsparciem technicznym.

Zapraszam do współpracy.

mgr Adam Kubarski
CEO grupy Gunnex
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OBSŁUGA KLIENTA
Nasz Dział Obsługi Klienta specjalizuje się w kompleksowej realizacji zamówień, przyjmowanych bezpośrednio, 
drogą telefoniczną lub e-mailową. Udziela wszechstronnych informacji, rozwiewając wszelkie wątpliwości 
Klientów związane z zamówieniami lub kieruje sprawę do specjalisty odpowiedzialnego za dany asortyment. 
Pomaga również w rozwiązywaniu problemów oraz przyjmuje reklamacje.

Główne zalety naszej oferty:
	• stały zapas szerokiego asortymentu towarów 

w magazynach – dostęp do wielu produktów 
praktycznie od ręki

	• szybka dostawa artykułów ze stanu magazynowego
	• możliwość realizowania dostaw spoza 

standardowej oferty
	• wysokiej jakości produkty marki własnej 
	• wsparcie ze strony doradców technicznych
	• pomoc w efektywnym wyliczeniu ilości 

potrzebnych produktów
	• Dział Obsługi Klienta zapewniający rzetelne 

informacje o stanie zamówienia i terminie dostawy
	• szkolenia i prezentacje dla Klientów.

Wsparcie techniczne
Nasz zespół tworzą wykwalifikowani doradcy 
techniczno-handlowi, zapewniający fachową pomoc 
w zakresie doboru materiałów, odpowiednich dla 
realizowanych przez Klientów inwestycji i ich ilości. 
Pomagają w rozwiązywaniu wszelkich dylematów 
technicznych. 

Wszystkie oferowane przez nas produkty posiadają 
niezbędne certyfikaty, wymagane do bezpiecznej oraz 
zgodnej z przepisami realizacji każdej inwestycji. 
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MARKETING
Grupa Gunnex stawia na marketing oraz wsparcie sprzedaży. Dysponujemy zasobem wzorników, ulotek 
i katalogów dla naszych klientów. Uczestniczymy w targach, wystawach i zjazdach branżowych. Organizujemy 
spotkania, szkolenia i prezentacje dla naszych klientów zarówno własne, jak i we współpracy z naszymi 
partnerami.

PRODUKCJA 
Kilka lat temu stworzyliśmy podwaliny dla części produkcyjnej grupy Gunnex, którą jest spółka GXProfiles 
SK s.r.o. Zajmuje się ona przetwarzaniem tworzyw sztucznych i metali, zwłaszcza w ramach akcesoriów do 
systemów ociepleń ETICS. 
Wraz z planowanym rozszerzeniem produkcji tego asortymentu chcemy być jednym z wiodących wytwórców 
w Europie Środkowej i uzupełniać go o inne powiązane towary. 
Analizując potrzeby polskiego rynku budowlanego w roku 2020, w ramach firmy GXP PL uruchomiliśmy 
produkcję systemów komunikacji dachowej i ochrony przeciwśniegowej. Starając się zaspokoić oczekiwania 
klientów, systematycznie powiększamy paletę oferowanych produktów.
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SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO

VERTEX
Siatka z włókna szklanego jest niezbędnym elementem kompletnego systemu dociepleń, 
służy do wykonania warstwy zbrojącej, zapobiega pękaniu, a tym samym chroni cały system 
izolacji termicznej przed infiltracją wody i późniejszym rozwojem pleśni. W ten sposób ży-
wotność systemów dociepleń zostaje przedłużona do maksimum. Jest odporna na alkalia.
R117 – systemy dociepleń, wzmocnienie elewacji, wewnętrzne wzmocnienie tynku 
R131 – systemy dociepleń, wzmocnienie elewacji 

Właściwości Jednostka R117 R131
Rozmiar kratki mm 4/4,5 3,5/3,8
Gramatura g/m2 145 160
Gramatura szarej tkaniny g/m2 117 131
Grubość mm 0,5 0,52
Szerokość/długość standardowej rolki m 1,1/50 1,1/50
Liczba rolek na standardowej palecie szt. 33 33
Wytrzymałość na rozciąganie w standar-
dowych warunkach N/5 cm 2200/2000 2200/2000

Wydłużenie w standardowych warunkach % 3,8/3,8 3,8/3,8

MAGNNUM GX 150
Siatka z włókna szklanego magnnum ze specjalnie zaprojektowaną obróbką powierzchni. 
Jako element zbrojenia doskonale nadaje się do wzmocnienia powierzchni na bazie cemen-
tu. Charakteryzuje ją szerokie spectrum zastosowań, doskonała stabilność wymiarowa, wy-
soka wytrzymałość mechaniczna oraz kompatybilność ze wszystkimi głównymi systemami 
elewacji.

Właściwości Jednostka
Wartość

Osnowa Wątek
Grubość mm 0,54
Gramatura g/m2 150 ±5
Rozmiar kratki mm 4,0 4,9
Standardowa szerokość m 1
Długość rolki m 50
Ilość na palecie szt. 33

Obróbka powierzchni odporna na działanie alkaliów bez użycia środka zmięk-
czającego; utrudniająca dryfowanie przędzy

AKCESORIA DO SYSTEMÓW IZOLACYJNYCH ETICS

PROFIL COKOŁOWY PVC Z SIATKĄ 
Profil cokołowy z PVC służy do dokładnego poziomego umieszczenia płyt termoizolacyj-
nych w systemie dociepleń ETICS. Jednocześnie zapobiega gromadzeniu się wilgoci pod 
izolatorem. Inną jego funkcją jest ochrona dolnej części stykowego systemu dociepleń przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Profil z PVC zapewnia idealną konstrukcję i estetykę syste-
mu dociepleń. 

Długość
[m]

Szerokość
[mm]

2 8
2 10
2 12
2 14
2 15
2 16
2 18
2 20

Towar dostępny na zapytanie.

NOWOŚĆ

Izolacja elewacji –  
systemy ETICS
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PROFIL COKOŁOWY ALUMINIOWY 
Profil cokołowy aluminiowy służy do dokładnego poziomego umieszczenia płyt termoizola-
cyjnych w systemie dociepleń ETICS. Jednocześnie zapobiega gromadzeniu się wilgoci pod 
izolatorem oraz ochroni dolną krawędź materiału termoizolacyjnego przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.
gr. 0,6 mm

Długość
[m]

Szerokość
[mm]

Opakowanie
[szt.]

2,5 80 20
2,5 100 20
2,5 120 20
2,5 140 20
2,5 150 20
2,5 160 20
2,5 180 20
2,5 200 20

PODKŁADKA DO LISTWY COKOŁOWEJ
Podkładka pod listwy służy do poziomowania podstawy w punkcie kotwienia profilu cokoło-
wego. Niweluje nierówności, dzięki czemu listwa zostaje precyzyjnie, równo zamontowana. 
Każdy kolor odpowiada innej grubości, co ułatwia identyfikację elementów podczas prac.

Grubość
[mm]

Opakowanie 
[szt.] Kolor

3 50 czerwony
5 50 żółty
8 50 niebieski

10 50 czarny
15 50 biały

Towar dostępny na zapytanie.

ŁĄCZNIK DO PROFILI COKOŁOWYCH
Złącze listwy cokołowej przeznaczone jest do łączenia dwóch sąsiednich profili cokołowych 
w systemie ETICS.

Długość
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

1000 10
30 100

LISTWA OKAPNIKOWA DO PROFILI COKOŁOWYCH
Listwa okapnikowa umożliwia idealne wykończenie dolnej krawędzi tynku, zapewnia prawi-
dłowe odprowadzanie wody spływającej po pionowych powierzchniach elewacji, zapobiega-
jąc gromadzeniu się wilgoci pod izolatorem. Profil zabezpiecza przed podciekaniem, dzięki 
czemu eliminuje ryzyko niszczenia i odpadania tynku. 

Typ Opakowanie
[szt.]

Długość
[m]

Bez taśmy 25 2,50
Bez taśmy 25 3,00
Z taśmą 25 2,50
Z taśmą 25 3,00

NAROŻNIK ALUMINIOWY Z SIATKĄ
Narożnik aluminiowy z siatką przeznaczony jest do wzmocnienia i ochrony przed uszkodze-
niem wszystkich narożników i krawędzi w systemie izolacyjnym ETICS.

Kolor siatki Rozmiar siatki
[mm]

Długość
[m]

Opakowanie
[szt.]

żółty 80 × 120 2,5 50
żółty 80 × 120 3,0 50
biały 70 × 70 2,5 100
biały 70 × 70 3,0 100

NAROŻNIK ALUMINIOWY Z SIATKĄ VERTEX 
Narożnik aluminiowy z siatką przeznaczony jest do wzmocnienia i ochrony przed uszkodze-
niem wszystkich narożników, krawędzi w systemie izolacyjnym ETICS.

Rozmiar siatki
[mm]

Długość
[m]

Opakowanie
[szt.]

80 × 120 2,50 50
80 × 120 3,00 50

100 × 150 2,50 50

NAROŻNIK PCV Z SIATKĄ VERTEX 
Narożnik PCV z siatką przeznaczony jest do wzmocnienia i ochrony przed uszkodzeniem 
wszystkich narożników, krawędzi w systemie izolacyjnym ETICS.

Rozmiar siatki
[mm]

Długość
[m]

Opakowanie
[szt.]

80 × 120 2,50 50
80 × 120 3,00 50

100 × 150 2,50 50

NAROŻNIK PCV Z SIATKĄ MAGNNUM 
Narożnik PCV z siatką przeznaczony jest do wzmocnienia i ochrony przed uszkodzeniem 
wszystkich narożników, krawędzi w systemie izolacyjnym ETICS.

Rozmiar 
[mm]

Długość
[m]

Opakowanie
[szt.]

80 × 120 3,00 50
80 × 120 2,50 50

NAROŻNIK DO ŁUKÓW PCV VERTEX
Narożnik do łuków wykonany jest z wytrzymałego tworzywa PCV, które jest materiałem bar-
dzo giętkim, dzięki czemu element ten można z łatwością dopasować do każdego zakrzywie-
nia łuku. Jego zadaniem jest ochrona ściany przed uszkodzeniami mechanicznymi, obiciami 
i wygięciami.

Długość
[m] 

Opakowanie
[szt.]

2,50 50
3,00 50
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PROFIL DYLATACYJNY VERTEX 
Profil dylatacyjny z siatką znajduje zastosowanie w miejscach połączeń elewacji równoległych 
i prostopadłych. Wypełnia szczelinę dylatacyjną, chroniąc przed dostaniem się wody i zanie-
czyszczeń pod elewację. Jednocześnie zapewnia równe i proste jej wykończenie.

Specyfikacja Długość
[m]

Opakowanie 
[szt.]

Prosty 2,00 25
Kątowy 2,00 25

LISTWA PCV OKAPNIKOWA
Listwa PCV okapnikowa – kapinos stosowana jest w miejscach, gdzie wymagane jest odpro-
wadzenie wody z elewacji, np. pod tarasem, balkonem, gzymsem nad oknem. Zabezpiecza 
przed podciekaniem, a także zapewnia równe i estetyczne wykończenie dolnych krawędzi 
elewacji.

Rozmiar
[mm]

Długość
[mm]

Opakowanie
[szt.]

100 × 100 2,00 25
100 × 100 2,50 25
100 × 100 3,00 25

LISTWA PRZYOKIENNA Z USZCZELKĄ I SIATKĄ
Listwa przyokienna z uszczelką i siatką zapewnia prawidłowe połączenie ramy okna lub 
drzwi z tynkiem zewnętrznym. Zapobiega powstawaniu pęknięć na styku ościeżnicy i tynku. 

Rozmiar
[mm]

Długość
[mm]

Opakowanie
[szt.]

9/3 2,50 25
9/3 3,00 25
6/3 2,50 25
6/3 3,00 25
9/6 2,50 25
9/6 3,00 25

LISTWA PRZYOKIENNA Z USZCZELKĄ
Listwa przyokienna z uszczelką przeznaczona jest do wykonywania dylatacji oraz wykań-
czania połączenia pomiędzy tynkiem a ościeżnicą okienną. Zapobiega powstawaniu pęknięć 
na styku ościeżnicy i tynku. Zabezpiecza też ramy okien przed zabrudzeniem w czasie robót 
tynkarskich. 

Rozmiar
[mm]

Długość
[mm]

Opakowanie
[szt.]

9/3 2,50 30 lub 50
9/3 3,00 30 lub 50
6/3 2,50 30 lub 50
6/3 3,00 30 lub 50
9/6 2,50 30 lub 50
9/6 3,00 30 lub 50

SPRZĘT KOTWIENIOWY – ELEWACJE ETICS

KOŁKI Z PLASTIKOWYM TRZPIENIEM – MAGNNUM FIX
Klasyczny kołek, zalecany w szczególności do mocowania lekkich materiałów termoizolacyj-
nych (np. styropianu) do podłoża z cegły dziurawki, pustaków szczelinowych lub gazobetonu. 
Korpus to specjalnie skomponowany kopolimer polipropylenowy. Trzpień jest poliamidem 
wzmocnionym włóknem szklanym. 

Typ Rozmiar
[mm]

Opakowanie
[szt.]

Krótka strefa rozporowa 10 × 90 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 110 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 120 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 135 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 140 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 160 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 180 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 200 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 220 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 240 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 260 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 280 200

Typ Rozmiar
[mm]

Opakowanie
[szt.]

Długa strefa rozporowa 10 × 160 200
Długa strefa rozporowa 10 × 180 200
Długa strefa rozporowa 10 × 200 200
Długa strefa rozporowa 10 × 220 200
Długa strefa rozporowa 10 × 260 200

KOŁKI Z METALOWYM TRZPIENIEM – MAGNNUM FIX
Klasyczny kołek z metalowym trzpieniem zalecany, w szczególności do mocowania lekkich 
materiałów termoizolacyjnych (np. styropianu) oraz cięższych (np. wełna mineralna) do pod-
łoża z cegły dziurawki, pustaków szczelinowych lub gazobetonu. Główka z tworzywa elimi-
nuje mostki termiczne i dodatkowo zabezpiecza gwóźdź przed korozją. Korpus to specjalnie 
dobrany kopolimer etylenowo-polipropylenowy, trzpień stalowy ocynkowany z łbem pokry-
tym tworzywem.

Typ Rozmiar
[mm]

Opakowanie
[szt.]

Krótka strefa rozporowa 10 × 90 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 110 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 120 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 135 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 140 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 160 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 180 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 200 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 220 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 240 200
Krótka strefa rozporowa 10 × 260 200
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Typ Rozmiar
[mm]

Opakowanie
[szt.]

Długa strefa rozporowa 10 × 160 200
Długa strefa rozporowa 10 × 180 200
Długa strefa rozporowa 10 × 200 200
Długa strefa rozporowa 10 × 220 200
Długa strefa rozporowa 10 × 260 200
Długa strefa rozporowa 10 × 280 100
Długa strefa rozporowa 10 × 300 100
Długa strefa rozporowa 10 × 320 100

ZAŚLEPKA EPS 
Zaślepka EPS służy do zakrycia główki trzpienia kołka mocującego, osadzonego w płycie 
styropianowej. W ten sposób mostki termiczne są zminimalizowane.

Rozmiar
[mm] Kolor Opakowanie

[szt.]
70 × 20 Biały 500
70 × 20 Grafit 500

ZAŚLEPKA MW
Zaślepka z wełny mineralnej służy do jednolitego wykończenia powierzchni izolacji po wkrę-
ceniu mocowań oraz zminimalizowania mostków termicznych. 

Rozmiar
[mm]

Opakowanie
[szt.]

65 × 15 500

FREX
Wycinak do styropianu służy do wykrawania okrągłych otworów w płytach izolacyjnych, prze-
znaczonych do umieszczania w nich kotew talerzowych. 

Rozmiar
[mm] Typ Opakowanie

[szt.]
70 plastikowy 1

POMPKA DO OCZYSZCZANIA OTWORÓW 
Pompka jest niezbędna do wyczyszczenia otworu pełnego pyłu i brudu po wierceniu.

Opakowanie
[szt.]

1

Towar dostępny na zapytanie.

ETA 09/0372

NOWOŚĆ

Izolacje
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λD 0,039 W/m·K

EPS – PŁYTY IZOLACYJNE
Polistyren ekspandowany EPS to porowate tworzywo sztuczne, otrzymane poprzez spie-
nienie granulek polistyrenu, zawierających porofor. Spienienie uzyskuje się zazwyczaj przez 
podgrzanie granulek parą wodną. Składa się z zamkniętych komórek o obłych kształtach 
wewnątrz których znajduje się pianka polistyrenowa. Płyty EPS umożliwiają wykonanie sku-
tecznej izolacji termicznej ścian i podłóg budynków o różnym przeznaczeniu.

Rodzaj Współczynnik prze-
wodzenia ciepła

Rozmiar płyty
[mm]

Grubość płyty
[mm]

EPS Fasada (λD) ≤ 0,042 1000 × 500 od 10 do 1000
EPS Fasada (λD) ≤ 0,040 1000 × 500 od 10 do 1000
EPS Fasada 70-040 (λD) ≤ 0,038 1000 × 500 od 10 do 1000
Dach/podłoga (λD) ≤ 0,040 1000 × 500 od 10 do 1000
Dach/podłoga (λD) ≤ 0,038 1000 × 500 od 10 do 1000
Dach/podłoga (λD) ≤ 0,037 1000 × 500 od 10 do 1000
Podłoga/parking (λD) ≤ 0,035 1000 × 500 od 10 do 1000
Podłoga/parking (λD) ≤ 0,034 1000 × 500 od 10 do 1000
Grafit (λD) ≤ 0,032 1000 × 500 Od 10 do 1000 

XPS – PŁYTY IZOLACYJNE
Polistyren ekstrudowany XPS jest nowoczesnym materiałem termoizolacyjnym powsta-
łym ze spienionego polistyrenu. XPS jest jednorodnym materiałem budowlanym, o gładkiej 
powierzchni i strukturze składającej się z małych zamkniętych komórek. Zdobył szerokie 
uznanie branży budowlanej, ponieważ brak osłabień pomiędzy poszczególnymi komórkami 
zwiększa wytrzymałość mechaniczną i podnosi parametry izolacyjności termicznej. 
Do zalet płyt należą: doskonałe właściwości termoizolacyjne, odporność na działanie wilgoci, 
wysoka wytrzymałość na ściskanie, łatwość obróbki i ich wysoka stabilność wymiarowa.

SYNTHOS XPS PRIME S 300 kPa, XPS S 500 kPa, XPS 700 kPa 
XPS PRIME S charakteryzuje się podwyższoną termoizolacyjnością, zabezpieczającą wa-
runki termiczne wewnątrz budynków przed wpływem zmienności temperatury zewnętrznej. 
Stała w czasie użytkowania wytrzymałość mechaniczna, trwałość oraz odporność na dzia-
łanie czynników biologicznych i środków chemicznych zapewnia, że płyty te spełniają swoją 
rolę przez długie lata użytkowania budynku.

Właściwości Jednostka S 30 S 50 S70

Zakończenie krawędzi – I, L, N I, L, N I, L, N

Powierzchnia – gładka (I, L, N) lub 
karbowana (IR) gładka gładka

Gęstość ρ kg/m3 29-36 33-42 35-47
Format m 1,25 × 0,6 1,25 × 0,6 1,25 × 0,6
Reakcja na ogień Euro klasa F F F
Współczynnik przewodzenia 
ciepła (10 °C) λ [W/(mK)] od 0,032 od 0,033 od 0,033

Naprężenie ściskające przy 10% 
odkształceniu względnym σ10 [kPa] ≥ 300 ≥ 500 ≥ 700

Średnia osiągana nasiąkliwość 
wodą przy długotrwałym zanurze-
niu WL(T)

%* ≤ 0,30** ≤ 0,15 ≤ 0,15

Grubość płyty d mm
20, 30, 40, 50, 60, 
80, 100, 120, 140, 

150, 160

40, 50, 60, 80, 
100, 120

40, 50, 60, 80, 
100

λD 0,032 W/m·K
λD 0,038 W/m·K

λD 0,036 W/m·K
λD 0,039 W/m·K

λD 0,032 W/m·K
λD 0,038 W/m·K

SYNTHOS XPS PRIME S 300 kPa

Grubość 
[mm]

Ilość płyt w paczce
[szt.]

Liczba m2 w opakowaniu
[m2]

Liczba opakowań na palecie
[szt.]

40,0 10 7,50 12
50,0 8 6,00 12
60,0 7 5,25 12
80,0 5 3,75 12

100,0 4 3,00 12
120,0 4 3,00 10
140,0 3 2,25 12
160,0 3 2,25 10

SYNTHOS XPS PRIME S 50 L, XPS 500 kPa  
gładka powierzchnia, moletowany

Grubość 
[mm]

Ilość płyt w paczce
[szt.]

Liczba m2 w opakowaniu
[m2]

Liczba opakowań na palecie
[szt.]

40,0 10 7,50 12
50,0 8 6,00 12
60,0 7 5,25 12
80,0 5 3,75 12

100,0 4 3,00 12

XPS 300 kPa – grube płyty

Grubość 
[mm]

Ilość płyt w paczce
[szt.]

Liczba m2 w opakowaniu
[m2]

140,0 3 2,25
160,0 3 2,25
180,0 2 1,50
200,0 2 1,50
220,0 2 1,50

D-I tl. 140 i 160 / inne wymiary i rodzaje H-L na zamówienie (tl. 220 mm, tylko H-L); ilość w opakowa-
niu może się różnić w zależności od producenta
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PRODUKTY POSIADAJĄ CERTYFIKATY JAKOŚCI

synthosXPS.com

FOLIE

FOLIE IZOLACYJNO-BUDOWLANE ATESTOWANE 
Folia ta przeznaczona jest do tworzenia warstw przeciwwilgociowych pod podłogi, wylewki 
oraz posadzki. Dzięki swoim właściwościom i dużemu wyborowi szerokości folie te można sto-
sować we wszystkich możliwych pracach remontowo-budowlanych jako warstwę ochronną 
przed kurzem, wilgocią i wiatrem. Zabezpiecza również konstrukcje podłogowe przed zawilgo-
ceniem izolacji akustycznej i termicznej.

Rozmiar rolki
[m]

Grubość
[mm]

Tolerancja
[%]

Paleta
[szt.]

4 × 25 0,2 30 70
5 × 20 0,2 30 70
6 × 33 0,2 30 35
8 × 33 0,2 30 20
4 × 25 0,3 30 50
5 × 20 0,3 30 50
6 × 33 0,3 30 25
8 × 33 0,3 30 25

Rozmiar rolki
[m]

Grubość
[mm]

Tolerancja
[%]

Paleta
[szt.]

4 × 25 0,2 40 80 lub 90
5 × 20 0,2 40 80 lub 90
6 × 33 0,2 40 40
8 × 33 0,2 40 20

12 × 33 0,2 40 20
4 × 25 0,3 40 60
5 × 20 0,3 40 60
6 × 33 0,3 40 30
8 × 33 0,3 40 15
4 × 25 0,4 40 40
5 × 20 0,4 40 40
6 × 33 0,4 40 20
4 × 25 0,5 40 25
5 × 20 0,5 40 25
6 × 25 0,5 40 15

Rozmiar rolki
[m]

Grubość
[mm]

Tolerancja
[%]

Paleta
[szt.]

4 × 25 0,2 50 100
5 × 20 0,2 50 100
6 × 33 0,2 50 50
8 × 33 0,2 50 25
4 × 25 0,3 50 65
5 × 20 0,3 50 65
6 × 33 0,3 50 35

IZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTÓW 0,3 MM
Folia wykorzystywana do izolacji poziomej fundamentów. Ochrania mury oraz ściany budyn-
ków przed przenikaniem wilgoci z gruntów, poprzez pas oddzielający wilgoć dostającą się 
z zewnątrz. Folia PE odznacza się wysoką wytrzymałością na rozerwania i przetarcia, do-
datkowo jest elastyczna na tyle, aby zagwarantować szybki i precyzyjny montaż nawet we 
wszelkiego rodzaju zgięciach i narożnikach. Folia odporna jest na grzyby, różnego typu che-
mikalia i nie podlega rozkładowi. Z powodu zróżnicowanych standardów szerokości ścian 
folia produkowana jest w różnych wymiarach.

Rozmiar rolki
[m]

Grubość
[mm]

Paleta
[szt.]

0,25 × 50 0,3 150
0,365 × 50 0,3 150
0,40 × 50 0,3 118
0,50 × 50 0,3 118
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IZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTÓW – Foldex PVC
Folia fundamentowa PCV 1,0 mm chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. 
Przeznaczona jest do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych fundamentów 
oraz ścian podziemnych części budynków w budownictwie ogólnym i przemysłowym. W po-
równaniu do rozwiązań tradycyjnych (folia polietylenowa 0,3 mm), jest to mocna i trwała folia 
o podwyższonej grubości.

Rozmiar rolki
[m]

Grubość
[mm]

Paleta
[szt.]

0,25 × 30 1 80
0,30 × 30 1 60
0,40 × 30 1 40
0,50 × 30 1 40
0,60 × 30 1 40

FOLIA HYDROIZOLACYJNA PVC
Ma zastosowanie do izolacji przeciwwodnej w konstrukcjach ścian, podłóg, przestrzeni pod 
podłogami lub pod płytami posadowionymi w gruncie w celu zabezpieczenia przed wodą 
wywierającą ciśnienie. 

Rozmiar rolki
[m]

Grubość
[mm]

Paleta
[szt.]

1,5 × 30 0,5 60
1,7 × 40 0,6 80
1,5 × 30 0,8 40
1,5 × 25 1,0 40
1,5 × 20 1,2 40

IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW – NOPPEX
Noppex to folia dwustronna, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Profil folio-
wy tworzą półkoliste kubełki. Zastosowany materiał i profil nadają folii unikalne właściwości, 
które mogą być z korzyścią stosowane w wielu konstrukcjach budowlanych. Polietylen o wy-
sokiej gęstości charakteryzuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi i wysoką odpor-
nością na wszystkie popularne chemikalia. Materiał jest odporny na grzyby, bakterie oraz 
przenikanie korzeni. Folia może być łączona za pomocą klejenia lub zgrzewania.

Podstawowym zastosowaniem folii jest oddzielenie budynku od wilgotnego środowi-
ska. Kubełki zawarte w niej zapewniają w ten sposób system drenażu powierzchniowego. 
Chronią podkonstrukcję przed wilgocią, a tym samym wydłużają jej żywotność, osłaniają 
izolację pionową i poziomą, są istotną częścią systemów odwadniających, zabezpieczają 
podłogi przed wilgocią gruntową, zastępują okładziny izolacyjne oraz stanowią ochronę kon-
strukcji podziemnych i tuneli.

Materiał Jednostki HDPE
Kolor – czarny
Wysokość kubełka mm 8
Liczba kubełków ks/m² 1860
Przestrzeń powietrzna (pomiędzy kubełkami) l/m² ok. 5,3
Zdolność odprowadzania wody l/s/m ok. 4,6
Maksymalna szerokość m 4,0
Odporność na zgniatanie kN/m² (25 t/m²)  ok. 250
Zakres temperatur stosowania °C -40 do +80

Grubość
[mm]

Szerokość
[m]

Długość
[m]

Paleta
[szt.]

0,5 0,50 20 48
0,5 1,00 20 24
0,5 1,50 20 12
0,5 2,00 20 12
0,5 2,50 20 12
0,5 3,00* 20 12
0,5 4,00* 20 12

* na zamówienie

LISTWA WYKOŃCZENIOWA
Listwa wykorzystywana jest jako wykończenie oraz mocowanie górnej krawędzi folii Noppex. 
Uniemożliwia przedostanie się niepożądanych „ciał obcych” do przestrzeni pomiędzy folią 
kubełkową i ścianą fundamentową.

Typ Materiał Kolor Długość 
[m]

NOPPEX 8 mm HDPE czarny 2,00

HARTOWANE GWOŹDZIE DO BETONU 
Gwoździe hartowane stalowe ryflowane służą do przymocowania folii kubełkowej do muru. 
Utwardzone gwoździe są poddawane obróbce cieplnej i mogą być wbijane w twarde mate-
riały, takie jak beton.

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie
[szt.]

3,5 × 35 250
3,5 × 50 250

Towar dostępny na zapytanie.

PODKŁADKA 
Stożkowe uszczelnienie kołka jest wykonane z HDPE i stosowane w połączeniu z hartowa-
nym gwoździem kotwiczącym folię kubełkową do podłoża betonowego. Całość tworzy wo-
doodporne połączenie.

Opakowanie 
[szt.]
250

Towar dostępny na zapytanie.

BITUTAPE – KLEJĄCA TAŚMA BUTYLOWA 
Dwustronnie klejąca taśma z gumy butylowej, elastyczna, zaprojektowana do trwałego wo-
doodpornego i paroszczelnego połączenia, szczególnie paroizolacji i folii pod dachem lub fo-
lii kubełkowej. Taśma może być również używana do naprawy folii i łączenia różnych przejść.

Szerokość 
[mm]

Długość 
[m]

15,00 24,00

FOLIA OCHRONNA
Folia ochronna przeznaczona jest do osłony elementów budynku podczas prac budowlanych 
i wykończeniowych. Sprawdza się również jako zabezpieczenie materiałów mających zasto-
sowanie w budownictwie oraz wykopów przed warunkami pogodowymi.

Rozmiar rolki
[m]

Grubość
[mm]

Paleta
[szt.]

4 × 25 200 130 lub 150
5 × 20 200 130 lub 150
6 × 33 200 60
6 × 50 200 60
8 × 33 200 45
5 × 20 300 45
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FOLIA OKRYCIOWA
Folie okryciowe służą do zabezpieczenia ścian lub pielęgnacji betonu.

Rozmiar rolki
[m]

Grubość
[mikron]

Paleta
[szt.]

1,5 × 200 30 90
4 × 250 30 33
6 × 50 35 72

FOLIA OCHRONNA ŻÓŁTA 
Folia służy do wykonania warstwy paroizolacyjnej pod podłogi, posadzki, wylewki itp., pokła-
du poślizgowego na nawierzchni tarasów, warstwy ochronnej zabezpieczającej przed zawil-
goceniem, prowizorycznych zabezpieczeń połaci dachowych, osłon elewacyjnych oraz sto-
larki okiennej w czasie robót wykończeniowych, czasowych przenośnych osłon stanowisk 
pracy i materiałów budowlanych.

Rozmiar rolki
[m]

Paleta
[szt.]

 2 × 50 90

Geosyntetyki
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Sprawdzone geowłókniny –

DENSITEX® HDPE

SEPARACJA STABILIZACJA OCHRONA
HYDROIZOLACJI

WARSTWA OCHRONNA NA 
ZIELONYCH DACHACH

GEODREN® PPEXT

GEODREN® PECT

GEODREN® PPST

GEODREN® PPT

GEODREN® PEIT

•	 Włókniny polipropylenowe lub poliestrowe o gramaturach od 150 g/m2  
do 1200 g/m2, w standardowych szerokościach 2 m i długości 50 m.

•	 Testowane i certyfikowane zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami jakości.
•	 Produkty pakowane unikalnym systemem owijania palet.

GEOWŁÓKNINY 
Geowłókniny to płaskie geosyntetyki, wykonane z włókien polipropylenowych lub poliestro-
wych połączonych mechanicznie w wyniku igłowania (lub przeszywania) i/lub termicznie 
w wyniku zgrzewania.

Geowłókniny znajdują zastosowanie w kontakcie z różnymi elementami konstrukcji w bu-
downictwie inżynieryjnym lub podczas prac geotechnicznych, takich jak: budowa dróg i to-
rowisk, budowa tuneli i prace podziemne, tworzenie zbiorników wodnych i zapór, ochrona 
wodoszczelnych membran polimerowych w dachach płaskich, tworzenie zielonych dachów 
i fasad, zabezpieczenie nabrzeży rzek i kanałów, budowa wysypisk odpadów, parkingów 
i chodników.

Geowłóknina stanowi warstwę separacyjną pomiędzy różnymi materiałami konstrukcji bu-
dowlanych oraz pomiędzy gruntami lub kruszywem o różnym uziarnieniu, warstwę pod-
kładową stabilizującą grunt pod geosiatkami, georusztami czy teokratami przy budowie 
wzmocnionych nasypów i skarp. 

Podstawowymi funkcjami geowłóknin są:
separacja, filtracja, ochrona, drenaż i wzmocnienie.

Parametry geowłóknin są zróżnicowane i należy je dobierać w zależności od zastosowania 
oraz funkcji, których spełnienia oczekuje się przy konkretnym wykorzystaniu.

GEOWŁÓKNINY GEODREN* 
Edilfloor to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się firma, która od 1979 roku produkuje 
włókniny. Ich geowłókniny poliestrowe i polipropylenowe charakteryzują się szeroką gamą 
gramatur i rozmiarów.

filtracja separacja ochrona  

Geowłókniny polipropylenowe kalandrowane, High Tenasity, stabilizowane UV

Produkt Gramatura
[g/m2]

Szerokość  
[m]

Długość  
[m]

Wytrzymałość  
na rozciąganie

MD CMD

GEODREN PPST 154
150 4 100

13 13
150 6 150

GEODREN A4 ASQUAL HT
150 4 120

12 12
150 6 120

GEODREN PPST 200 200 6 100 16 16

GEODREN A5 ASQUAL HT
200 4 100

16 16
200 6 100

GEODREN PPST 250 250 6 90 20 20
GEODREN A6 ASQUAL HT 250 6 80 20 20
GEODREN PPST 300 300 6 80 25 25
GEODREN A7 ASQUAL HT 300 6 60 25 25
GEODREN PPST 400 400 6 65 30 34
GEODREN PPST 500 500 6 50 35 40

* pozostałe gramatury (do 1500 g/m2) oraz szerokości dostępne na zamówienie.

Geowłóknina polipropylenowa multikolor, kalandrowana.
Geowłóknina dedykowana do aplikacji w budownictwie drogowym, w konstrukcjach dróg  
z nawierzchnią betonową.

Produkt Gramatura
[g/m2]

Szerokość  
[m]

Długość  
[m]

GEODREN PPT 502 500 6 50
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Geowłókniny poliestrowe kalandrowane

Produkt Gramatura
[g/m2]

Szerokość  
[m]

Długość  
[m]

GEODREN PEIT 120 120 4 100

GEODREN PEIT 157 150 4 100
150 6 100

GEODREN PEIT 207 200 4 50
200 6 100

GEODREN PEIT 307 300 4 50
300 6 80

GEODREN PEIT 407 400 2 50
GEODREN PEIT 507 500 2 50

* pozostałe gramatury (do 2000 g/m2) oraz szerokości dostępne na zamówienie

GEOWŁÓKNINY TESSILDRAIN* 

Tessildrain to firma z wieloletnim doświadczeniem, która ciągle podnosi swoje 
standardy. Kontrola jakości i dobre zarządzanie doprowadziło ją do rozwoju na 
przestrzeni lat. W ofercie dostępna jest szeroka gama gramatur i rozmiarów 
geowłóknin.

filtracja separacja ochrona
 

Geowłókniny polipropylenowe kalandrowane, High Tenasity, stabilizowane UV

Produkt Gramatura
[g/m2]

Szerokość  
[m]

Długość  
[m]

TESSILDRAIN PP FC 100 TC 100 0,5 50
1,0 50

Geowłókniny polipropylenowe kalandrowane

Produkt Gramatura
[g/m2]

Szerokość  
[m]

Długość  
[m]

TESSILDRAIN PP NTB 110 TC
110 0,5 50
110 1,0 50
110 2,0 50

TESSILDRAIN PP NTB 150 TC 150 2,0 50
TESSILDRAIN PP NTB 200 TC 200 2,0 50
TESSILDRAIN PP NTB 300 TC 300 2,0 50

Geowłókniny poliestrowe niekalandrowane

Produkt Gramatura
[g/m2]

Szerokość  
[m]

Długość  
[m]

TESSILDRAIN PES NTB 150

150 0,5 50
150 1,0 50
150 2,0 50
150 4,0 50

TESSILDRAIN PES NTB 200 200 2,0 50
TESSILDRAIN PES NTB 250 250 2,0 50
TESSILDRAIN PES NTB 300 300 2,0 50
TESSILDRAIN PES NTB 400 400 2,0 50
TESSILDRAIN PES NTB 500 500 2,0 50

Geowłókniny poliestrowe kalandrowane

Produkt Gramatura
[g/m2]

Szerokość  
[m]

Długość  
[m]

TESSILDRAIN PES NTB 150 TC 150

0,5 50
1,0 50
2,0 50
4,0 50

TESSILDRAIN PES NTB 200 TC 200 2,0 50

GEOTKANINY 
Geotkaniny to płaskie geosyntetyki produkowane z przędz polipropylenowych oraz przędz 
poliestrowych techniką tkacką. Tkana struktura geotkanin nadaje im wysoką wytrzymałość 
na rozciąganie w obu kierunkach, przy równoczesnym niskim i równomiernym wydłużeniu. 
Geotkaniny dzięki swej wysokiej elastyczności dostosowują się do znacznych lokalnych de-
formacji podłoża, wydłużając się bez ryzyka przerwania ciągłości materiału, oraz doskonale 
współpracują z gruntem i różnymi kruszywami.
Geotkaniny znajdują zastosowanie w:
•	 	zbrojeniach gruntów słabonośnych; 
•	 	wzmacnianiu nawierzchni jezdni i zapobieganiu spękaniom odbitym;
•	 	separacji słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów ochronnych;
•	 wykonywaniu warstw odcinających i rozdzielających między gruntem drobnoziarnistym 

(ilastym, gliniastym lub pylastym) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni;
•	 	budowie placów postojowych, parkingów, dróg tymczasowych, leśnych i rolniczych w trud-

nych warunkach gruntowo-wodnych;
•	 	budowie zbrojnych nasypów i konstrukcji oporowych.

Produkt Gramatura
[g/m2]

Rozmiar rolki
[m]

Geojutex 10 90 5,20 × 100 
Geojutex 15 100 5,05 × 100
Geojutex 20 115 5,05 × 100
Geojutex 25 165 5,20 × 100 
Geojutex 30 150 5,05 × 100
Geojutex 40 190 5,20 × 100
Stradomgeo 45 200 5,30 × 100

GEOSIATKI 
Geosiatki polipropylenowe dwukierunkowe wytwarzane metodą ekstruzji cechuje wysoka 
nośność i sprężystość, duża wytrzymałość węzłów i odporność na uszkodzenia mechanicz-
ne. Materiał ten łatwo współpracuje z gruntem i umożliwia realizację projektów na trudnym 
podłożu. Dają gwarancję znacznego podniesienia nośności ziemi, umożliwiając konsolidację 
kruszywa i przenoszenie obciążeń zmiennych. Ponadto zapewniają przenoszenie sił rozcią-
gających, które zmniejszają koleiny i odkształcenia od sił ścinających.

Zastosowanie polipropylenowych geosiatek umożliwia zmniejszenie grubości warstwy pod-
budowy z kruszywa, wyraźnie podnosi projektowaną żywotność drogi, zmniejszając przy tym 
koszty budowy, utrzymania i usuwania wystąpienia głębokich kolein czy spękań odbitych.

Zastosowane wewnątrz nasypu kolejowego lub drogowego usztywniają go w kierunku po-
ziomym i przenoszą siły rozciągające.
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Geosiatki poliestrowe – jedno- i dwukierunkowe – przeplatane w węzłach wytwarzane są 
w postaci płaskiej struktury tkanej z włókien poliestrowych. W procesie technologicznym 
geosiatki pokrywane są czarną powłoką polimerową PCV, która dodatkowo stabilizuje ich 
strukturę i zwiększa odporność na działanie promieni UV.
Geosiatki poliestrowe charakteryzuje wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, korozję 
biologiczną i chemiczną oraz wysoka wytrzymałość na rozciąganie i niskie wydłużenie przy ze-
rwaniu. Ich trwałość szacuje się na ponad 120 lat.

Zarówno geosiatki polipropylenowe, jak i poliestrowe przeznaczone są do wykorzystywania 
w budownictwie komunikacyjnym do:
•	 wzmacniania słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów ochronnych,
•	 budowy dróg tymczasowych, leśnych i technicznych w trudnych warunkach 

gruntowo-wodnych,
•	 wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych 

lub dolnych warstw podbudowy podatnej, w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamien-
nych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni,

•	 budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych,
•	 stabilizacji osuwisk,
•	 budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach wodno-gruntowych,
•	 wzmacniania poboczy dróg i skarp.

Produkt Wytrzymałość na rozciąganie
[kN/m] Rozmiar rolki

Edilgrid od 20 do 400 na zapytanie

GEOMEMBRANY HDPE 
Geomembrany HDPE są najpopularniejszym i najczęściej stosowanym materiałem izola-
cyjnym. Swoją popularność zawdzięczają wysokiej odporności na starzenie się, działanie 
promieni UV oraz na korozję chemiczną i biologiczną. Zaletą tego materiału jest również 
gwarancja szczelności połączeń przy jednoczesnej łatwości przeprowadzania kontroli ich 
szczelności.

Skuteczność stosowania geomembran HDPE jest potwierdzona wieloletnim wykorzystywa-
niem tego materiału przy wykonywaniu:
•	 Uszczelnień składowisk odpadów, zarówno nowo budowanych, jak i rekultywowanych;
•	 Przesłon zbiorników odcieków;
•	 Rowów i zbiorników odwadniających/retencyjnych;
•	 Uszczelnień w obrębie obiektów związanych z magazynowaniem i dystrybucją paliw 

płynnych;
•	 Wałów przeciwpowodziowych i sztucznych zbiorników wodnych;
•	 Uszczelnień zbiorników na gnojownicę;
•	 Uszczelnień zbiorników betonowych, żelbetowych i stalowych;
•	 Izolacji wodochronnych elementów budowli mających kontakt z gruntem, tj. ścian oporo-

wych, przyczółków, tuneli komunikacyjnych itp.
•	 Wzmacniania poboczy dróg i skarp.

Geomembrana Grubość
[mm]

Rozmiar rolki
[m]

Junifol P 1 mm G/G 1,0 5,1 × 100
Junifol P 1,5 mm G/G 1,5 5,1 × 150
Junifol P 2 mm G/G 2,0 5,1 × 120

Geomembrana Grubość
[mm]

Rozmiar rolki
[m]

Junifol P 1,0 SA/SA 1,0 5,1 × 100
Junifol P 1,5 SA/SA 1,5 5,1 × 150
Junifol P 2,0 SA/SA 2,0 5,1 × 120
Junifol P 2,5 SA/SA 2,5 5,1 × 100

Geomembrana Grubość
[mm]

Rozmiar rolki
[m]

Geostar 1 mm 1,0 5,1 × 200
Geostar 1,5 mm 1,5 5,1 × 150
Geostar 2 mm 2,0 5,1 × 100

DRUT SPAWALNICZY
Drut do spawania HDPE. Sprzedawany w postaci kręgów o wadze na szpuli 2,4 kg.

Produkt Średnica
[mm]

Waga na szpuli
[kg]

Długość
[mb]

PEHD JUTA WR PLUS 4 2,4 200

Geokompozyt SINTEX DRAIN
Sintex drain to geokompozyt, który składa się z trójwymiarowej geosiatki z polietylenu o wy-
sokiej gęstości połączonej z geotekstyliami o różnej gramaturze z jednej lub obu stron. Jest 
idealnym produktem do poziomego i pionowego systemu odwadniania niecek składowisk, 
na nasypach drogowych i kolejowych, przejmowania przecieków wody z nieszczelnych kon-
strukcji, odwodnienia w obiektach geotechnicznych, stosowany jest również w tunelach, 
ścianach oporowych i budowlach podziemnych, placach, parkingach.

Szerokość 
[m]

Długość
[m]

2 50
4 50
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Sucha zabudowa

PROFILE

PROFIL CD
Profil CD jest centralnym profilem, produkowanym z blachy odpowiednio zabezpieczonej po-
przez naniesienie warstwy cynku, dzięki czemu jest wyjątkowo odporny na kwaśny odczyn 
gipsu. Profile te wykorzystywane są do budowy stalowej konstrukcji, mocującej sufity pod-
wieszane oraz skośne ściany poddaszy. Stanowią element przyścienny konstrukcji nośnej. 
Pomimo że w efekcie profile są niewidoczne gołym okiem, stanowią kluczowy element wy-
konania trwałej i estetycznej ściany czy sufitu.

Długość 
[m]

Opakowanie
[szt.]

Paleta
[szt.]

3,00 12 216
4,00 12 216

* Grubość blachy 0,45 mm, 0,5 mm lub 0,6 mm

PROFIL UD
UD jest obwodowym profilem sufitowym, służy jako szyna pomocnicza do zakotwiczenia 
profilu CD. Profil wykonany jest z ocynkowanej blachy stalowej.

Długość 
[m]

Opakowanie
[szt.]

Paleta
[szt.]

3,00 16 192
4,00 16 192

* Grubość blachy 0,45 mm, 0,5 mm lub 0,6 mm

PROFIL ŚCIENNY CW
Do budowy konstrukcji ściennej stosuje się kilka rodzajów profili do karton-gipsu. Profile CW, 
czyli tak zwane słupki. Te profile ustawia się w ścianie pionowo i zakotwicza w profilach 
fundamentowych UW o tej samej grubości. Wykonane są z ocynkowanej blachy stalowej. 

 Typ Długość
[m]

Opakowanie
[szt.]

Paleta
[szt.]

50 3,00 8 192
50 4,00 8 192
75 3,00 8 128
75 4,00 8 128

100 3,00 6 96
100 4,00 6 96

* Grubość blachy 0,5 mm lub 0,6 mm

PROFIL ŚCIENNY UW
Profile UW służą do mocowania płyt kartonowo-gipsowych w poziomie do podłogi, sufitu, ale 
również na przykład nad drzwiami. Zapobiegają przesuwaniu się słupków oraz umożliwiają 
prostoliniowe wykonanie konstrukcji ścian.

 Typ Długość
[m]

Opakowanie
[szt.]

Paleta
[szt.]

50 3,00 8 192
50 4,00 8 192
75 3,00 8 128
75 4,00 8 128

100 3,00 6 96
100 4,00 6 96

* Grubość blachy 0,5 mm lub 0,6 mm 
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PROFIL UA
Wzmocniony, przeznaczony do montażu ościeżnic, innych elementów wyposażenia (armatu-
ra sanitarna, szafki wiszące itp.), ciężkich konstrukcji lub przy tworzeniu zabudowy z dodat-
kowym obciążeniem.

Typ Długość
[m]

Opakowanie
[szt.]

50 3,00 6
50 4,00 6
75 3,00 4
75 4,00 4

100 3,00 4
100 4,00 4

AKCESORIA

WIESZAK OBROTOWY
Wieszak obrotowy ze sprężyną służy do mocowania profili CD 60 (stanowiących konstrukcję 
krzyżową sufitów podwieszanych) do elementów poziomych, np. stropu, za pomocą prętów 
mocujących. Jest stosowany w konstrukcjach, w których wymagana jest wyższa wytrzyma-
łość połączenia i wyższa nośność. 

Opakowanie 
[szt.]
100

PRĘT Z OCZKIEM 
Służy do podwieszania profili konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych. Współpracuje 
z wieszakiem obrotowym ze sprężyną.

Długość
[mm]

Opakowanie
[szt.]

125 100
250 100
500 100
750 100

1000 100
1500 100
2000 100

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY 
Łącznik krzyżowy jest częścią konstrukcyjną sufitów podwieszanych. Służy do prostopadłe-
go łączenia profili głównych oraz montowania rusztu krzyżowego. Wykonany jest z ocynko-
wanej blachy – nie niszczeje pod wpływem kwaśnego odczynu gipsu.

Typ Opakowanie 
[szt.]

płaski 100
zagięty 100

ŁĄCZNIK POPRZECZNY JEDNOSTRONNY
Łącznik poprzeczny jednostronny stanowi uzupełnienie konstrukcyjne profili CD. 
Przeznaczony jest do instalacji rusztu sufitu z płyt gipsowo-kartonowych. Łącznik wykonany 
jest z odpornej na korodowanie blachy stalowej pokrytej warstwą cynku. 

Opakowanie 
[szt.]
100

 

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY 
Łącznik jest przeznaczony do wzdłużnego łączenia profili CD.

Długość
[mm]

Opakowanie
[szt.]

80 100

WIESZAK DO PODDASZY 
Wieszak do poddaszy służy do montażu sufitów gipsowo-kartonowych i poddaszy jako ele-
ment łączący profil CD z konstrukcją nośną.

Długość
[mm] Typ Opakowanie

[szt.]
180 zaokrąglony 100
270 zaokrąglony 100

WIESZAK ES 
Stalowy wieszak płaski ES przymocowuje się do stropu, tak by zamontować na nim sys-
tem profili metalowych, które utrzymują płytę gipsowo-kartonową. Dzięki wykonaniu ze stali 
ocynkowanej, produkt jest wytrzymały, a także odporny na niszczące działanie korozji.

Typ Opakowanie 
[szt.]

60/75 100
60/125 100
60/150 100
60/175 100
60/200 100
60/225 100
60/250 100
60/300 100

KĄTOWNIK OŚCIEŻNICOWY UA
Kątownik do ościeżnic jest produktem uzupełniającym profil ościeżnicowy. Gwarantuje od-
porność na duże obciążenia konstrukcyjne. Służy do usztywniania otworów drzwiowych, 
ścian działowych, ścian instalacyjnych i sufitów podwieszanych.

Typ Opakowanie 
[szt.]

50 40
75 40

100 40

ŚRUBA M8 Z PODKŁADKĄ I NAKRĘTKĄ
Śruba M8 z podkładką i nakrętką służy do łączenia profili UA z kątownikiem.

Średnica Opakowanie 
[szt.]

8 50

TAŚMA AKUSTYCZNA POD PROFILE
Taśma akustyczna pozwala poprawić izolację akustyczną konstrukcji z płyt regipsowych. 
Zapobiega przenoszeniu się drgań na powierzchnię ścian, sufitów czy podłóg.

Szerokość 
[mm]

Grubość 
[mm]

Długość 
[m]

40 3 30
50 3 30
75 3 30
95 3 30
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PŁYTA PLANOFLEX SCHMITT
Z PROFILEM DYLATACYJNYM,  
SYSTEM NAROŻNY GIPSOWO-KARTONOWY, KĄT 0-180°

ZALETY:
•	 maksymalna elastyczność i stabilność 
•	 elastyczna regulacja pod kątem 0-180°
•	 prefabrykowane z płyt kartonowo-gipsowych, gipsu, cementu itp.
•	 najwyższa jakość
•	 natychmiast gotowa do malowania (nie wymaga szpachlowania i szlifowania)
•	 nadaje się do montażu w ścianach i sufitach oraz w okładzinach 

Nazwa Produktu Wymiar Produktu Ilość na palecie mb.

PlanoFlex Długość: 1250 mm, 2500 mm 
Szerokość: 145 mm × 145 mm 500 

PŁYTA PROTECK SCHMITT
SYSTEM NAROŻNY GIPSOWO-KARTONOWY, KĄT 0-90°

ZALETY:
•	 wysoka odporność na naprężenia mechaniczne
•	 system odporny na uderzenia i wstrząsy: nawet przy silnym naprężeniu mechanicznym 

element ProTeck praktycznie pozbawiony jest śladów nacisku i nacięć
•	 gotowe płyty gipsowo-kartonowe ze zintegrowanym profilem krawędzi ProTeck
•	 szybkie i precyzyjne tworzenie krawędzi
•	 instalacja z milimetrową precyzją
•	 niezmiennie wysoka jakość produktów dzięki nowoczesnym metodom prefabrykacji za-

pewnia szybką, a tym samym niezwykle ekonomiczną obróbkę na miejscu
•	 suchy produkt budowlany może być również stosowany do metalowych ścian szkieletowych
•	 jakość Q3 – gotowa do malowania

Nazwa Produktu Wymiar Produktu Ilość na palecie mb.

ProTeck Długość: 1250 mm, 2500 mm 
Szerokość: 200 mm × 200 mm 375 

TAŚMA ANTYRYSOWA FIBATAPE
Taśma antyrysowa znajduje zastosowanie przy maskowaniu połączeń w płytach karton-
-gips, a także przy naprawie zarysowań oraz pęknięć tynków na ścianach i sufitach przed 
malowaniem lub tapetowaniem.

Rodzaj Szerokość 
[mm]

Długość 
[m] Karton rolki

Classic, niebieska 48 90 24
Extreme, pomarańczowa, bardzo mocna 48 90 12
Mold X, zielona, przeciwko pleśni 48 90 12
Perfect Finish, ultra cienka taśma 48 90 12
Viles Tape, taśma flizelinowa 50 25 48
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Profile tynkarskie

NAROŻNIK NA MOKRY TYNK ZE STALI OCYNKOWANEJ 
Narożnik na mokry tynk ze stali ocynkowanej służy do zabezpieczenia i wykończenia naroży 
ścian przy wykonywaniu wewnętrznych tynków mokrych. 

Rozmiar
[mm]

Długość
[m]

Ilość
[szt.]

36 × 36 2,50 25
36 × 36 3,00 25
50 × 50 2,50 20
50 × 50 3,00 20

NAROŻNIK NA MOKRY TYNK ALUMINIOWY 
Narożnik na mokry tynk aluminiowy służy do zabezpieczania i wykończenia naroży ścian 
przy wykonywaniu wewnętrznych tynków mokrych.

Rozmiar
[mm]

Długość
[m]

Ilość
[szt.]

36 × 36 2,50 25
36 × 36 3,00 25
50 × 50 2,50 20
50 × 50 3,00 20

LISTWA PROWADZĄCA W6, W10 
Listwa prowadząca służy do precyzyjnego nakładania na ścianach tynku o określonej 
grubości.

Rozmiar
[mm]

Długość
[m]

Ilość
[szt.]

6 2,50 25
6 3,00 25

10 2,50 25
10 3,00 25

PÓŁNAROŻNIK ALUMINIOWY
Półnarożnik aluminiowy perforowany służy do zabezpieczania i wykańczania krawędzi cię-
tych płyt gipsowo-kartonowych.

Długość 
[m]

Opakowanie 
[szt.]

2,50 50
3,00 50

NAROŻNIK ALUMINIOWY PERFOROWANY 
Narożniki służą do zabezpieczania i wyprowadzania naroży z płyty gipsowo-kartonowej, za-
pewniając ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rozmiar 
[mm]

Długość 
[m]

Opakowanie 
[szt.]

19 x19 2,50 50
19 × 19 3,00 50
23 × 23 2,50 50
23 × 23 3,00 50
30 × 30 2,50 50
30 × 30 3,00 50
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10

347,5

NAROŻNIK ALUMINIOWY ROZWARTOKĄTNY
Narożniki służą do wzmocnienia i wyprowadzania naroży ścian oraz ościeży okien i drzwi po-
krywanych tynkami „mokrymi” oraz ścian z płyt gipsowo-kartonowych, zapewniając ochronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Długość 
[m]

Opakowanie 
[szt.]

2,50 50
3,00 50

NAROŻNIK MOKRY TYNK PROTEKTOR
Służy do wykonywania naroży przy mokrych tynkach wapienno-cementowych lub wapien-
nych, także tynków gipsowych. Produkt o potwierdzonych wysokich walorach użytkowych, 
głównie ze względu na wytrzymałość i sztywność oraz stabilną jakość ocynku.

Długość 
[m]

Opakowanie 
[szt.]

2,50 25
3,00 25

Budynek wewnątrz
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PŁYTY KONSTRUKCYJNE

JACKOBOARD PLANO I 
Płyta budowlana do wnętrz szczególnie dobrze sprawdza się w obszarach narażonych na dzia-
łanie wody oraz wilgoci. Wykończone obustronnie specjalną powłoką są gotowe do układania 
płytek lub tynkowania. Ich doskonałe właściwości termoizolacyjne sprawiają, że idealnie nadają 
się do stosowania jako izolacja termiczna.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
•	 wykonane z wytłaczanej pianki polistyrenowej
•	 wodoodporne
•	 ze specjalną powłoką po obu stronach
•	 niska waga, około 3–6 kg/m2

•	 grubość: 4 mm–80 mm
•	 doskonałe właściwości termoizolacyjne z λD = 0,035 W/(m· K)
•	 wysoka wytrzymałość na ściskanie > 300 kPa
•	 do pomieszczeń o dużej wilgotności

Wymiar płyty 
[mm]

Grubość 
[mm]

Paleta 
[szt.]

Paleta 
[m2]

600 × 1300 4 140 109,20
600 × 1300 6 140 109,20
600 × 1300 12,5 100 78,00
600 × 2600 10 50 78,00
600 × 2600 20 50 78,00
600 × 2600 30 36 56,16
600 × 2600 40 36 56,16
600 × 2600 50 26 40,56
600 × 2600 80 16 24,96

Na zapytanie możliwość wyceny i zakupu płyt Jackoboard z serii Flexo oraz akcesoriów, takich jak 
kotwy do płyt, talerzyki wytłumiające wkręty mocujące.

PODŁOGI I STROPY

VERTEX GRID 
Siatki zostały zaprojektowane w celu wzmocnienia tradycyjnych jastrychów podłogowych, 
aby zapobiec ich pękaniu podczas suszenia. Ułatwiają pracę i gwarantują jakość powierzchni.
Siatki z włókna szklanego o powłoce odpornej na alkalia łączą w sobie wysoką wytrzyma-
łość i łatwą instalację. Siatki Vertex® zapewniają 60% mniej pęknięć w porównaniu z lek-
kim zbrojeniem metalowym i 50% mniej widocznych pęknięć w zestawieniu z włóknami PP. 
Charakteryzuje je prosty transport, łatwe cięcie i przechowywanie oraz nieskomplikowany 
montaż. Typ G120 został zaprojektowany do stosowania w tradycyjnym, suchym jastrychu 
lub jastrychu o wyższej ziarnistości (do 7 mm), który wymaga siatki o większej wielkości 
kratki. 
Można je także stosować do rekonstrukcji elewacji starych budynków, których ściany sta-
nowią zwykle mieszane lub bardzo nierówne podłoże. G120 jest zalecana w celu łatwego 
uzyskania płaskiej powierzchni i uniknięcia niewygodnych rozwiązań, jakim jest użycie stan-
dardowych siatek metalowych.
Typ R108 nadaje się do płynnych jastrychów podłogowych o mniejszym uziarnieniu.

Typ Rozmiar 
[m]

Rozmiar oczek 
[mm]

R108/140 1,0 × 50 25 × 25
G120/145 1,0 × 50 40 × 40

WŁÓKNA DO BETONU
Włókna do betonu to polipropylenowe mikrowłókna o przekroju kołowym z dodatkową 
apreturą ułatwiającą ich równomierne rozprowadzenie w zaprawie lub betonie. Doskonale 
sprawdzają się w szerokim zakresie robót betoniarskich. Ich stosowanie jest bardzo pro-
ste, nie wymaga zmiany receptur, sposobu mieszania ani żadnych dodatkowych zabiegów 
pielęgnacyjnych. Eliminują konieczność stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych, 
skutecznie powstrzymują powstawanie rys i pęknięć skurczowych betonu, eliminują powsta-
wanie spękań powierzchniowych, poprawiają jego spójność i jednorodność, podwyższają 
ognioodporność i mrozoodporność, podwyższają odporność na ścieranie, zwiększają trwa-
łość elementów betonowych, ograniczają korozję tego materiału oraz stali zbrojeniowej, jak 
również podwyższają wytrzymałość świeżego betonu. Włókna można stosować z wszelkimi 
dodatkami oraz domieszkami oraz w różnych technologiach, a obróbkę powierzchni (wyrów-
nania, zacierania, gładzenia) wykonywać typowymi narzędziami.

Długość włókien
[mm]

Opakowanie 
[g]

Opakowanie zbiorcze 
[kg]

12 600 18
12 900 18
19 600 18
19 900 18
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AKCESORIA DO ZBROJENIA BETONU

LISTWY DYSTANSOWE DO ZBROJENIA SPIDER
Listwy zbrojeniowe SPIDER dzięki zastosowaniu unikatowych, bocznych zaczepów dają 
możliwość łączenia w poprzek, umożliwiając stworzenie stabilnej konstrukcji, na której swo-
bodnie można ułożyć zbrojenie, co jest absolutną nowością na runku. Zapewniają komfort 
układania konstrukcji przy jednoczesnym skróceniu czasu montażu. Boczne wycięcia mi-
nimalizują rozszerzalność oraz umożliwiają przepływ mieszanki betonowej pozwalające na 
pełne otulenie struktury. Służą do podparcia konstrukcji z siatek lub gęsto ułożonych prętów 
zbrojenia głównego.

PODKŁADKI DYSTANSOWE DO ZBROJENIA BETONU
Podkładki dystansowe do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się do 
wszystkich rodzajów szalunków wykonanych z desek, sklejki oraz deskowań ramowych 
drobno- i wielowymiarowych. Umożliwia precyzyjne ułożenie zbrojenia w konstrukcjach żel-
betowych, co zapewnia optymalną wytrzymałość konstrukcji w pionie i poziomie.

Quick
Podkładka dystansowa (zatrzaskowa) dla zbrojenia pionowego i poziomego ścian, murów 
oporowych i słupów żelbetowych.

Kształtki zatrzaskowo-krzyżowe od Ø6 do Ø16 otuliny betonu od 15 do 35 mm.
Uwalnia od konieczności korzystania z drutu wiązałkowego.

1/301/25

24

17 18 19 20 21

3 4 22 5 25

1/20

Talerzyki do podkładek 1, 2, 17, 18, 19, 20, 21 – stosowane w przypadku podłoża „sty-
ropian, piasek, ziemia”.

Kształtki pod zbrojenie poziome ciężkie i lekkie
Stosowane w zatrzasku od 8 do 16 mm, grubość otuliny od 25 do 50 mm, natomiast wiel-
kość Ø na siodle górnym praktycznie bez ograniczeń.

Talerzyk do podkładek 12, 13, 14, 15 pod zbrojenie ciężkie – „podłoże miękkie”.

Kształtki do niewysokich miąższów betonowych

LISTWY TRÓJKĄTNE DO BETONU

Listwy trójkątne, zwane również fazującymi, stosowane są do załamań, kątów, słupów, 
filarów, łączenia stropów i ścian. Dają efekt „miękkości” monolitów betonowych.

15141312

44/10

51/10 51/15 51/20

44/15 44/20 44/25 44/30
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MATA PE
MATA PE służy jako izolacja termiczna i akustyczna pod podłogi i posadzki betonowe, w celu 
wyrównania nierówności oraz jako materiał opakowaniowy. Układana jest bezpośrednio 
z rolki na konstrukcję nośną. Jej długość można regulować zwykłym nożem. 

Grubość 
[mm]

Rozmiar rolki 
[m]

Powierzchnia 
w m2

3 1,00 × 100 100
5 1,00 × 100 100
8 1,25 × 50 62,5

10 1,25 × 50 62,5

XPE PASY 
Pasy dylatacyjne z pianki znajdują zastosowanie w budownictwie do wykonywania elastycz-
nej dylatacji brzegowej. Oddzielają i izolują stykające się ze sobą elementy konstrukcji.

Grubość 
[mm]

Wymiary rolki 
[m]

Opakowanie 
[szt.]

5 0,10 × 50 10
5 0,15 × 50 6
5 0,20 × 50 5
5 0,25 × 50 4
8 0,10 × 50 10
8 0,15 × 50 6
8 0,20 × 50 5
8 0,25 × 50 4

10 0,10 × 50 10
10 0,15 × 50 6
10 0,20 × 50 5
10 0,25 × 50 4
10 0,30 × 50 4

MATA Z FOLIĄ POD PANELE
Mata z folią nie chłonie wody, jest bardzo trwała i odporna na chemikalia stosowane 
w budownictwie. Jest lekka, mocna, elastyczna i dlatego łatwa w zastosowaniu. Pianka 
poli-etylenowa jest stosowana w budownictwie jako warstwa izolacyjna pod podłogi drew-
niane, panele podłogowe i laminaty.

Grubość 
[mm]

Szerokość 
[m]

Długość 
[m]

Balot 
[m2]

3 1 50 50

ETHAFOAM MATA WYGŁUSZAJĄCA
Ethafoam to mata z wytłaczanej pianki polietylenowej posiadająca strukturę zamkniętych 
komórek, przeznaczona do wykonywania warstwy izolacji akustycznej pod posadzki beto-
nowe, chroniącej przed przenoszeniem dźwięków uderzeniowych przez konstrukcję podłogi.

Grubość 
[mm]

Szerokość 
[m]

Długość 
[m]

Balot 
[m2]

5 1,5 75 112,5

STROTEX HOTFLOOR
Nowoczesna folia izolacyjna Strotex Hotfloor wykorzystywana do instalowania pod syste-
mami ogrzewania podłogowego. Dzięki swym parametrom technicznym równomiernie od-
daje ciepło wytwarzane w systemach ogrzewania podłogowego.

Szerokość 
[m]

Długość 
[m]

Rolka 
[m2] 

1 50 50

Dachy skośne

46 47www.gunnex.plKatalog produktów 2022 – edycja 1. W
O

KÓ
Ł 

 
DO

M
U

SY
ST

EM
Y 

O
CH

RO
N

Y 
PR

ZE
D 

UP
AD

KI
EM

DA
CH

Y 
ZI

EL
O

N
E

TE
CH

N
IK

A 
 

KO
TW

IE
N

IA
DA

CH
Y 

PŁ
AS

KI
E

DA
CH

Y 
SK

O
ŚN

E
BU

DY
N

EK
 

W
EW

N
ĄT

RZ
PR

O
FI

LE
 

TY
N

KA
RS

KI
E

SU
CH

A 
ZA

BU
DO

W
A

G
EO

SY
N

TE
TY

KI
IZ

O
LA

CJ
E

SY
ST

EM
Y

ET
IC

S
SYSTEM

Y
ETICS

IZO
LACJE

G
EO

SYN
TETYKI

SUCH
A 

ZABUDO
W

A
PRO

FILE 
TYN

KARSKIE
BUDYN

EK 
W

EW
N

ĄTRZ
DACH

Y 
SKO

ŚN
E

DACH
Y 

PŁASKIE
TECH

N
IKA  

KO
TW

IEN
IA

DACH
Y 

ZIELO
N

E
SYSTEM

Y O
CH

RO
N

Y 
PRZED UPADKIEM

W
O

KÓ
Ł  

DO
M

U



AKCESORIA KALENICY
Akcesoria dachowe są ważną częścią dachu. Obecnie nowoczesne okładziny dachowe 
muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące projektowania i funkcjonalności. Dlatego 
oferujemy szeroką gamę artykułów, które odpowiadają różnym wymaganiom.

AKCESORIA DACHOWE – KALENICA
Kalenica to najwyższe miejsce budynku, czyli tam gdzie stykają się ze sobą połacie dacho-
we, tworząc zewnętrzny grzbiet. Obszar ten jest bardzo narażony na negatywne działanie 
czynników zewnętrznych, dlatego musi być w odpowiedni sposób zabezpieczony. W tym 
celu stosuje się taśmy kalenicowe, które rozkładane są pod gąsiorami i mocowane do łaty 
kalenicowej za pomocą odpowiednich uchwytów. Zadaniem taśmy kalenicowej jest skutecz-
ne uszczelnienie oraz prawidłowa wentylacja dachu. Istnieje również możliwość zastąpienia 
jej wywietrznikiem kalenicowym, czyli gotowym elementem wykonanym z tworzywa PCV, 
o długości jednego metra. Odpowiednie wykończenie kalenicy w istotny sposób decyduje 
o tym, czy dach będzie trwały. Dlatego też oprócz solidnego wykonawstwa bardzo ważne są 
wykorzystywane w tym procesie wysokiej jakości produkty.

GUNEROLL ALU – TAŚMA KALENICOWA ALUMINIOWA
Taśma kalenicowa służy do uszczelniania przestrzeni pomiędzy gąsiorami a dachówką. To 
niezbędny element, mający zarówno umożliwić wentylację połaci dachu, jak i stanowić ba-
rierę dla małych ssaków, ptactwa i owadów próbujących się tam zagnieździć. Taśma wyko-
nana jest w całości z jednego aluminiowego pasa, nie posiada żadnych dodatkowych zszyć, 
łączeń i sklejeń mogących ulegać degradacji po wystawieniu na działanie czynników atmo-
sferycznych – zapewnia to dużą i długą trwałość produktu. Unikalny rozstaw otworów na jej 
powierzchni pozwala osiągnąć wentylację powyżej 260 cm² na 1 metr bieżący taśmy. Brzegi 
spodniej warstwy podklejone są paskiem butylowym, co umożliwia wygodne zamocowanie 
taśmy na wszystkich typach pokryć dachowych. Taśma kalenicowa przeznaczona jest do 
dachówek ceramicznych, betonowych i blachodachówek.

Rozmiar 
szerokość × długość

[cm]
Kolor Karton 

[szt.]

30 × 500
24 × 500 ceglasty 4

30 × 500
24 × 500 brązowy 4

30 × 500
24 × 500 grafitowy 4

30 × 500
24 × 500 czarny 4

24 × 500
30 × 500 kasztanowy 4

* na zamówienie

WYWIETRZNIK KALENICOWY – WK 68
Wywietrznik kalenicowy ze szczotką WK-68 używany jest do zabezpieczania oraz uszczelnia-
nia powierzchni kalenicy. Doskonale zapobiega przenikaniu wody, kurzu czy pyłu. Wykonany 
jest z wysokiej jakości PCV, odpornej na długotrwałe działanie warunków atmosferycznych, 
takich jak promieniowanie UV, mróz, wilgoć czy deszcz. Dostępny jest w odcinkach 1-metro-
wych, które można bardzo łatwo połączyć.

Rozmiar 
[cm] szerokość × długość × 

długość włókna
Kolor Karton 

[szt.]

16,5 × 103 × 6,8 ceglasty 30
16,5 × 103 × 6,8 brązowy 30
16,5 × 103 × 6,8 czarny 30
16,5 × 103 × 6,8 kasztanowy 30
16,5 × 103 × 6,8 grafitowy 30

UCHWYT ŁATY KALENICOWEJ „WIDEŁKI” 
Element służący do mocowania i podtrzymywania łaty kalenicowej, na której układane są 
gąsiory. Kształt i budowa uchwytu umożliwia regulację wysokości jego montażu. „Blaszka” 
wykonana jest ze stali cynkowanej. Charakteryzuje się dużą trwałością i wysoką odpornością 
na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych, takich jak promieniowanie UV, mróz, 
wilgoć czy deszcz.

Szerokość mocowania łat Karton 
[szt.]

40 mm 100

UCHWYT ŁATY KALENICOWEJ „GWÓŹDŹ” 
Element służący do mocowania i podtrzymywania łaty kalenicowej, na której układane są 
gąsiory. Dzięki niemu montaż gąsiorów staje się bardzo łatwy i szybki. „Gwóźdź” wykonany 
jest ze stali cynkowanej. Charakteryzuje się dużą trwałością i wysoką odpornością na dłu-
gotrwałe działanie czynników atmosferycznych, takich jak promieniowanie UV, mróz, wilgoć 
czy deszcz.

Długość 
[cm]

Karton 
[szt.]

21 100
25 100

GUNEROLL – TAŚMA KALENICOWA NA BAZIE TKANINY TECHNICZNEJ
Plisowana taśma kalenicowa pod gąsior, wykonana z wysokiej jakości aluminium oraz tka-
niny polipropylenowej. Miejsce połączenia warstwy aluminium z tkaniną jest dodatkowo 
wzmocnione dzięki zszyciu specjalną nicią. Brzegi spodniej warstwy podklejone są paskiem 
butylowym, co umożliwia wygodne zamocowanie taśmy na wszystkich typach pokryć 
dachowych.

Rozmiar 
[cm] szerokość × długość Kolor Karton 

[szt.]
18 × 500
24 × 500
31 × 500
39 × 500

ceglasty 4

18 × 500
24 × 500
31 × 500
39 × 500

brązowy 4

18 × 500
24 × 500
31 × 500
39 × 500

czarny 4

18 × 500
24 × 500
31 × 500
39 × 500

kasztanowy 4

18 × 500
24 × 500
31 × 500
39 × 500

grafitowy 4
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GEOROLL – TAŚMA KALENICOWA NA BAZIE WŁÓKNINY
Plisowana taśma kalenicowa pod gąsior, wykonana z wysokiej jakości aluminium oraz włók-
niny polipropylenowej. Miejsce połączenia warstwy aluminium z włókniną jest dodatkowo 
wzmocnione dzięki zszyciu specjalną nicią. Brzegi spodniej warstwy podklejone są paskiem 
butylowym, co umożliwia wygodne zamocowanie taśmy na wszystkich typach pokryć 
dachowych.

Rozmiar 
[cm] szerokość × długość Kolor Karton 

[szt.]
18 × 500
24 × 500
31 × 500
39 × 500

ceglasty 4

18 × 500
24 × 500
31 × 500
39 × 500

brązowy 4

18 × 500
24 × 500
31 × 500
39 × 500

czarny 4

18 × 500
24 × 500
31 × 500
39 × 500

kasztanowy 4

18 × 500
24 × 500
31 × 500
39 × 500

grafitowy 4

AKCESORIA DACHOWE – KOMUNIKACJA DACHOWA
Swobodny dostęp do komina jest niezbędny, co regulują odpowiednie przepisy prawa bu-
dowlanego. Poruszanie się po połaci dachowej pozbawionej stopni i ław kominiarskich jest 
bardzo niebezpieczne, a jednocześnie naraża ją na uszkodzenia. Komunikacja dachowa to 
akcesoria, które umożliwiają bezpieczne poruszanie się po zadaszeniu. Jest to bardzo istot-
ny element każdego dachu, na którym nie warto oszczędzać. Dom niezaopatrzony w akce-
soria komunikacji dachowej uniemożliwia swobodny dostęp do komina czy anteny. 

ŁAWA KOMINIARSKA
Podstawowy element kompletnego podestu kominiarskiego służy do bezpiecznego poru-
szania się po połaci dachu. Ława kominiarska posiada specjalne antypoślizgowe perforacje 
na całej swojej powierzchni. Wykonana jest z wysokiej jakości ocynkowanej ogniowo blachy 
stalowej, malowanej farbami proszkowymi fasadowymi. Do połączenia większej ilości ław 
niezbędne jest zastosowanie łącznika ławy. W skład kompletnego zestawu wchodzi: ława 
kominiarska, mocowniki, odpowiedni rodzaj wsporników oraz śruby do montażu.

ZESTAWY ŁAW KOMINIARSKICH DO POKRYĆ CERAMICZNYCH 
(KOMPLETY PAKOWANE W KARTONY)

Nazwa Kolor Materiał Jednostka Opakowanie Paleta/kpl.

Kompletna ława kominiarska 
0,4 m do dachówki 
betonowej/ceramicznej

RAL 3011

stal ocynkowana 
ogniowo, malowa-

na proszkowo
kpl. 1 szt. 72

RAL 7024
RAL 7016
RAL 8004 
RAL 8012
RAL 8017
RAL 9005

Kompletna ława kominiarska 
0,6 m do dachówki 
betonowej/ceramicznej

RAL 3011

stal ocynkowana 
ogniowo, malowa-

na proszkowo
kpl. 1 szt. 72

RAL 7024
RAL 7016
RAL 8004 
RAL 8012
RAL 8017
RAL 9005

Kompletna ława kominiarska 
0,8 m do dachówki 
betonowej/ceramicznej

RAL 3011

stal ocynkowana 
ogniowo, malowa-

na proszkowo
kpl. 1 szt. 60

RAL 7024
RAL 7016
RAL 8004 
RAL 8012
RAL 8017
RAL 9005

ZESTAWY ŁAW KOMINIARSKICH DO POKRYĆ Z BLACHODACHÓWKI 
(KOMPLETY PAKOWANE W KARTONY)

Nazwa Kolor Materiał Jednostka Opakowanie Paleta/kpl.

Kompletna ława kominiarska 
0,4 m  
BL-350/35,  
BL-350, BL-400

RAL 3011

stal ocynkowana 
ogniowo, malowa-

na proszkowo
kpl. 1 szt. 72

RAL 7016
RAL 8004 
RAL 8012
RAL 8017
RAL 9005

Kompletna ława kominiarska 
0,6 m  
BL-350/35,  
BL-350, BL-400

RAL 3011

stal ocynkowana 
ogniowo, malowa-

na proszkowo
kpl. 1 szt. 72

RAL 7016
RAL 8004 
RAL 8012
RAL 8017
RAL 9005

Kompletna ława kominiarska 
0,8 m  
BL-350/35,  
BL-350, BL-400

RAL 3011

stal ocynkowana 
ogniowo, malowa-

na proszkowo
kpl. 1 szt. 60

RAL 7016
RAL 8004 
RAL 8012
RAL 8017
RAL 9005

ŁAWY KOMINIARSKIE

Długość
[cm]

Opakowanie 
[szt.] Dostępne kolory 

40 4
ceglasty, 
brązowy, 
czarny, 

kasztanowy,
grafitowy

60 4
80 4

100 4
200 2
300 2

STOPIEŃ KOMINIARSKI 
Stopień kominiarski, obok ławy kominiarskiej, stanowi uzupełnienie systemu komunikacji 
dachowej, która służy do bezpiecznego poruszania się po połaci dachu. Stopień kominiar-
ski posiada specjalne antypoślizgowe perforacje na całej swojej powierzchni. Wykonany jest 
z wysokiej jakości ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, malowanej farbami proszkowymi 
fasadowymi. 

KOMPLETY – ZESTAWY STOPNI KOMINIARSKICH PAKOWANYCH W KARTONY 
(zawiera: 2 stopnie i 2 wsporniki)

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

WSPORNIK ŁAWY HAKOWY 
Element służący do montażu ław oraz stopni kominiarskich. Przeznaczony do dachówek ce-
ramicznych i betonowych oraz karpiówki. To najprostsze rozwiązanie umożliwiające montaż 
ław i stopni kominiarskich na dachu. Wspornik ławy hakowy wykonany jest z wysokiej jakości 
ocynkowanej ogniowo stali, malowanej farbami proszkowymi poliestrowymi fasadowymi, 
odpornymi na działanie warunków atmosferycznych. 

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

WSPORNIK ŁAWY REGULOWANY
Element służący do montażu ław oraz stopni kominiarskich. Przeznaczony do dachówek 
ceramicznych i betonowych. Dzięki zastosowaniu regulowanego zamka, wspornik pasuje do 
różnych grubości łat i dachówek.
Wspornik ławy regulowany wykonany jest z wysokiej jakości ocynkowanej ogniowo stali, 
malowanej farbami proszkowymi poliestrowymi fasadowymi, odpornymi na działanie wa-
runków atmosferycznych.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy
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WSPORNIK ŁAWY TYP „DB/DC” 
Wspornik ławy DB/DC umożliwia montaż ławy kominiarskiej lub stopnia kominiarskiego do 
pokryć z dachówki betonowej lub ceramicznej. Wykonany jest z wysokiej jakości ocynkowa-
nej ogniowo stali, malowanej farbami proszkowymi fasadowymi.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

WSPORNIK ŁAWY TYP „KARP” 
Element służący do montażu ław oraz stopni kominiarskich. Przeznaczony jest do dachówek 
typu karpiówka. Wspornik wykonany jest z wysokiej jakości ocynkowanej ogniowo stali, ma-
lowanej farbami proszkowymi fasadowymi.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

WSPORNIK ŁAWY TYP „BL-350/400”
Element służący do montażu ław oraz stopni kominiarskich. Przeznaczony do blachodachó-
wek o profilu 350 mm i 400 mm. Wspornik do blachodachówki wykonany jest z wysokiej 
jakości ocynkowanej ogniowo stali, malowanej farbami proszkowymi fasadowymi.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

WSPORNIK ŁAWY TYP „NZD”
Element służący do montażu ław oraz stopni kominiarskich. Przeznaczony do blachodachó-
wek z posypką profilu 370 mm (na zamówienie dostępne są inne długości). Wspornik produ-
kowany jest do przetłoczeń 25 mm i 35 mm.
Wspornik ławy typ „BL-NZD” wykonany jest z wysokiej jakości ocynkowanej ogniowo stali, 
malowanej farbami proszkowymi poliestrowymi fasadowymi, odpornymi na działanie wa-
runków atmosferycznych.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

WSPORNIK ŁAWY TYP „PŁASKI”
Element służący do montażu ław oraz stopni kominiarskich. Przeznaczony do pokryć pła-
skich takich jak: blacha płaska, trapezowa, papa itp. Wykonany jest z wysokiej jakości ocyn-
kowanej ogniowo stali, malowanej farbami proszkowymi fasadowymi.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

WSPORNIK ŁAWY PRZYŚCIENNY
Element służący do montażu ław. Przeznaczony do pokryć płaskich, takich jak: blacha pła-
ska, trapezowa, papa itp. Wykonany jest z wysokiej jakości ocynkowanej ogniowo stali, ma-
lowanej farbami proszkowymi fasadowymi. 

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

MOCOWNIK ŁAWY
Element służący do wypoziomowania położenia ławy w stosunku do połaci dachu. 
Umieszczany jest pomiędzy wspornikiem a ławą. Mocownik ławy (kołyska) wykonany jest 
z wysokiej jakości ocynkowanej ogniowo stali, malowanej farbami proszkowymi fasadowymi.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

ŁĄCZNIK ŁAWY
Element służący do łączenia ław kominiarskich w dłuższe odcinki. Łącznik ławy wykona-
ny jest z wysokiej jakości ocynkowanej ogniowo stali, malowanej farbami proszkowymi 
fasadowymi.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

WSPORNIK ŁAWY TYP „R”
Nowe uniwersalne wsporniki do pokryć na rąbek stojący wyposażone zostały w regulowany 
zamek dociskowy, który umożliwia wypoziomowanie wsporników na blachach przy jedno-
czesnym bezinwazyjnym ich montażu. Dzięki temu rozwiązaniu wspornik znajduje zastoso-
wanie na wszystkich typach blach łączonych rąbkiem stojącym (felc) oraz blach panelowych 
(click).

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

AKCESORIA DACHOWE –  
ZABEZPIECZENIA PRZECIWŚNIEGOWE
Zalegający zimą śnieg na dachu może się zsunąć z połaci i spaść na ziemię. Często do-
prowadza to do mniej lub bardziej poważnych strat materialnych, ponieważ warstwa śnie-
gu może zerwać orynnowanie lub uszkodzić przedmioty znajdujące się bezpośrednio pod 
okapem. Koszty naprawy pokrycia dachowego oraz montażu systemu przeciwśniegowe-
go po zakończeniu prac dekarskich są znacznie wyższe niż równoczesna instalacja sys-
temu z pokryciem. Dlatego warto zastosować odpowiednią ochronę przeciwśnieżną na 
dachu każdego domu, zapewniając bezpieczeństwo i okolicy domu, i samej połaci dachu.

PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY
Płotek przeciwśniegowy jest podstawowym elementem kompletnego systemu zabezpie-
czeń przeciwśniegowych, który zapobiega gwałtownemu osuwaniu się śniegu z połaci da-
chu. Wykonany jest z wysokiej jakości ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, malowanej 
farbami proszkowymi fasadowymi. Wyjątkowo łatwy montaż zapewniony jest dzięki zasto-
sowaniu systemu : „KLIK”. Do połączenia większej ilości płotków niezbędne jest użycie łącz-
nika płotka. W skład kompletnego zestawu wchodzi: płotek przeciwśniegowy oraz wsporniki.

Długość 
[cm]

Wysokość 
[cm] [szt.] Dostępne kolory 

150 18 4 ceglasty, brązowy, 
czarny, kasztanowy, 

grafitowy
200 18 4
300 18 4

UCHWYT PŁOTKA HAKOWY
Element służący do montażu płotków przeciwśniegowych. Przeznaczony do dachówek ce-
ramicznych i betonowych oraz karpiówki. Wykonany jest z wysokiej jakości ocynkowanej 
ogniowo stali, malowanej farbami proszkowymi fasadowymi.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

UCHWYT PŁOTKA – TYP DB/DC
Element służący do montażu płotków przeciwśniegowych. Przeznaczony do dachówek ce-
ramicznych i betonowych. Uchwyt DB/DC wykonany jest z wysokiej jakości ocynkowanej 
ogniowo stali, malowanej farbami proszkowymi fasadowymi.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy
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UCHWYT PŁOTKA – TYP „KARP”
Element służący do montażu płotków przeciwśniegowych. Przeznaczony do dachówek typu 
karpiówka. Uchwyt wykonany jest z wysokiej jakości ocynkowanej ogniowo stali, malowanej 
farbami proszkowymi fasadowymi.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

UCHWYT PŁOTKA – TYP „BL-350/400”
Element służący do montażu płotków przeciwśniegowych. Przeznaczony do blachodachó-
wek o profilu 350 mm i 400 mm. Uchwyt do blachodachówek wykonany jest z wysokiej jako-
ści ocynkowanej ogniowo stali, malowanej farbami proszkowymi fasadowymi.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

UCHWYT PŁOTKA – TYP „PŁASKI”
Element służący do montażu płotków przeciwśniegowych. Przeznaczony do pokryć płaskich 
takich jak: blacha płaska, trapezowa, papa itp. Uchwyt do pokryć płaskich wykonany jest z wy-
sokiej jakości ocynkowanej ogniowo stali, malowanej farbami proszkowymi fasadowymi.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

UCHWYT PŁOTKA – TYP „R”
Nowe uniwersalne uchwyty do pokryć na rąbek stojący wyposażone zostały w regulowa-
ny zamek dociskowy, który umożliwia zastosowanie na blachach o różnej wysokości gięcia, 
w zależności od wysokości blach po obu jego stronach.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

ŁĄCZNIK PŁOTKA
Element służący do łączenia płotków przeciwśniegowych w dłuższe odcinki. Łącznik płotka 
wykonany jest z wysokiej jakości ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, malowanej farbami 
proszkowymi fasadowymi.

[szt.] Dostępne kolory 

1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

RELING PRZECIWŚNIEGOWY (RURA)
Podstawowy element kompletnego systemu zabezpieczeń przeciwśniegowych montowa-
nych na blachy panelowe, na rąbek wszystkich producentów. Reling (rura przeciwśniegowa) 
zapobiega gwałtownemu osuwaniu się śniegu z połaci dachu. Wykonany jest z wysokiej ja-
kości rury stalowej ocynkowanej, malowanej farbami proszkowymi fasadowymi. Do połącze-
nia większej ilości relingów niezbędne jest zastosowanie łącznika relingu. 
W skład kompletnego zestawu wchodzi: reling (rura przeciwśniegowa) od 1 do 2 sztuk, 
wsporniki oraz blokada relingu.

Długość 
[cm]

Opakowanie zbiorcze 
[szt.] Dostępne kolory 

200 5 ceglasty, brązowy, czarny, kasz-
tanowy, grafitowy300 5

UCHWYT RELINGU – TYP „DB/DC”
Element służący do montażu relingów. Przeznaczony do dachówek ceramicznych i betono-
wych. Uchwyt DB/DC wykonany jest z wysokiej jakości ocynkowanej ogniowo stali, malowa-
nej farbami proszkowymi fasadowymi.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

UCHWYT RELINGU – TYP „KARP”
Element służący do montażu relingów. Przeznaczony do dachówek typu karpiówka. Uchwyt 
wykonany jest z wysokiej jakości ocynkowanej ogniowo stali, malowanej farbami proszko-
wymi fasadowymi.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

UCHWYT RELINGU – TYP „BL-350/400”
Element służący do montażu relingów. Przeznaczony do blachodachówek o profilu 350 mm 
i 400 mm. Uchwyt do blachodachówek wykonany jest z wysokiej jakości ocynkowanej ognio-
wo stali, malowanej farbami proszkowymi fasadowymi.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

UCHWYT RELINGU – TYP „PŁASKI”
Element służący do montażu relingów. Przeznaczony do pokryć płaskich takich jak: blacha 
płaska, trapezowa, papa itp. Uchwyt do pokryć płaskich wykonany jest z wysokiej jakości 
ocynkowanej ogniowo stali, malowanej farbami proszkowymi fasadowymi.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

ŁĄCZNIK RELINGU
Element służący do łączenia rur przeciwśniegowych (relingów) w dłuższe odcinki. Łącznik 
relingu wykonany jest z wałka poliamidowego.

[szt.] Dostępne kolory 
1 czarny, biały

BLOKADA RELINGU
Element służący do blokowania rur przeciwśniegowych (relingów), aby zapobiec ich prze-
suwaniu się. Blokada relingu wykonana jest z wysokiej jakości ocynkowanej ogniowo rury 
stalowej, malowanej farbami proszkowymi fasadowymi.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

UCHWYT RELINGU – TYP „R” 
Element służący do montażu relingów. Przeznaczony do pokryć płaskich takich jak: blacha 
na rąbek, trapezowa, papa itp. Uchwyt wykonany jest z wysokiej jakości ocynkowanej ognio-
wo stali, malowanej farbami proszkowymi fasadowymi.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

UCHWYT RELINGU – TYP „R” POJEDYNCZY
Element służy do montażu relingów na blasze na rąbek.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

ROZBIJACZ ŚNIEGU – TYP „DB/DC”
Element służący do rozbijania śniegu zsuwającego się z dachu. Przeznaczony do dachówek 
ceramicznych i betonowych. Wykonany jest z wysokiej jakości ocynkowanej ogniowo stali, 
malowanej farbami proszkowymi poliestrowymi fasadowymi, odpornymi na działanie wa-
runków atmosferycznych.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy
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ROZBIJACZ ŚNIEGU – TYP „KARP”
Element służący do rozbijania śniegu zsuwającego się z dachu. Przeznaczony do dachó-
wek typu karpiówka. Wykonany jest z wysokiej jakości ocynkowanej ogniowo stali, malo-
wanej farbami proszkowymi poliestrowymi fasadowymi, odpornymi na działanie warunków 
atmosferycznych.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

ROZBIJACZ ŚNIEGU – TYP „PŁASKI”
Element służący do rozbijania śniegu zsuwającego się z dachu. Przeznaczony do pokryć pła-
skich. Wykonany jest z wysokiej jakości ocynkowanej ogniowo stali, malowanej farbami prosz-
kowymi poliestrowymi fasadowymi, odpornymi na działanie warunków atmosferycznych.

[szt.] Dostępne kolory 
1 ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, grafitowy

AKCESORIA DACHOWE – OKAP
Kalenica nieprzerwanie współpracuje z okapem. Od wykonania okapu zależy odpowiednia 
ochrona krawędzi dachu, wentylacja oraz zabezpieczenie przed zawilgoceniem. Jednym 
z najistotniejszych elementów okapu są obróbki blacharskie. Ich należyte uformowanie 
oraz właściwy montaż kieruje wodę pasami nadrynnowymi spływającą z dachu do rynien. 
Dla prawidłowej wentylacji dachu niezbędne jest pozostawienie szczelin między pokry-
ciem dachowym a membraną. Niestety powoduje to możliwość zagnieżdżania się tam 
małych zwierząt. Aby temu zapobiec, wykorzystuje się grzebienie wentylacyjne, czyli tzw. 
wróblówki lub siatki okapu (osówki).

GRZEBIEŃ OKAPU PŁASKI
Wróblówka wykonana jest z wysokiej jakości polipropylenu odpornego na działanie czynni-
ków atmosferycznych, takich jak promieniowanie UV, mróz, deszcz i wilgoć. Jest stosowana 
do zabezpieczania okapu przed nawiewaniem liści i innych zanieczyszczeń oraz do ochrony 
przeciwko zagnieżdżaniu się małych zwierząt. Jednocześnie gwarantuje odpowiedni prze-
pływ powietrza oraz wentylację w obszarze okapu. Dostępna jest w 1-metrowych odcinkach, 
które można bardzo łatwo połączyć

Długość 
[cm]

Karton 
[szt.] Dostępne kolory 

100 100 ceglasty, brązowy, czarny

GRZEBIEŃ OKAPU Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ
Wróblówka wykonana jest z wysokiej jakości polipropylenu odpornego na działanie czynni-
ków atmosferycznych, takich jak promieniowanie UV, mróz, deszcz i wilgoć. Jest stosowana 
do zabezpieczania okapu przed nawiewaniem liści i innych zanieczyszczeń oraz do ochrony 
przeciwko zagnieżdżaniu się małych zwierząt. Jednocześnie gwarantuje odpowiedni prze-
pływ powietrza oraz wentylację w obszarze okapu.

Długość 
[cm]

Karton 
[szt.] Dostępne kolory 

100 60 ceglasty, brązowy, czarny

SIATKA OKAPU
Kratka okapowa to element służący do wentylacji obszaru okapu oraz do zabezpieczenia 
przed nawiewanymi i osadzającymi się zanieczyszczeniami. Jednocześnie pełni funkcję 
ochrony przed zagnieżdżaniem się małych zwierząt pod połacią dachu. Osówka wykonana 
jest z wysokiej jakości polipropylenu barwionego w masie.

Długość [cm] Szerokość [cm] Karton [szt.] Dostępne kolory 
500 8 60 ceglasty, brązowy, 

czarny500 10 60

KOLCE PRZECIW PTAKOM
Systemy kolców na ptaki pozwalają na pewne zabezpieczenie powierzchni przed niepożąda-
ną obecnością dużych i małych gatunków ptaków.

Długość 
[cm]

Karton 
[szt.] Dostępne kolory 

32 100 ceglasty, brązowy, czarny

AKCESORIA DACHOWE – KOMINA
Miejsce styku komina z połacią dachową wymaga szczelnego i dokładnego zabezpiecze-
nia, ponieważ jest ono bardzo podatne na przeciekanie. Istnieją dwie metody uszczelnie-
nia komina: obróbka twarda oraz obróbka miękka. Najczęściej wybieraną metodą jest ta 
pierwsza, do której wykonania potrzebna jest blacha płaska: powlekana, miedziana lub 
tytanowo-cynkowa. Druga metoda to tzw. obróbka miękka, którą przeprowadza się z uży-
ciem taśmy aluminiowej lub miedzianej. Do estetycznego wykończenia obróbki potrzebna 
jest również listwa wykończeniowa, którą montuje się u szczytu obróbki poprzez przykrę-
cenie jej do komina kołkami rozporowymi.

FLEXIROLL AL – TAŚMA KOMINOWA ALUMINIOWA
Jest to produkt służący do wykonywania szczelnych obróbek blacharskich miękkich wokół 
komina, wykuszu czy okien dachowych. Taśma wytworzona jest z wysokiej jakości plisowa-
nego aluminium odpornego na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, takich jak 
promieniowanie UV, mróz, deszcz i wilgoć. Spodnia warstwa, na całej jej powierzchni, pod-
klejona jest klejem butylowym, co umożliwia zastosowanie taśmy na niemal wszystkie typy 
pokryć dachowych. 

Długość 
[cm]

Szerokość 
[cm]

Karton 
[szt.] Dostępne kolory 

500 30 4 ceglasty, brązowy, grafitowy, 
kasztanowy, czarny

FLEXIROLL AL 3D – TAŚMA KOMINOWA ALUMINIOWA
Jest to produkt służący do wykonywania szczelnych obróbek blacharskich miękkich wokół 
komina, wykuszu czy okien dachowych. Taśma wytworzona jest z wysokiej jakości plisowa-
nego aluminium odpornego na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, takich jak 
promieniowanie UV, mróz, deszcz i wilgoć. Spodnia warstwa, na całej jej powierzchni, pod-
klejona jest klejem butylowym, co umożliwia zastosowanie taśmy na niemal wszystkie typy 
pokryć dachowych. 

Długość 
[cm]

Szerokość 
[cm]

Karton 
[szt.] Dostępne kolory 

500 30 4 ceglasty, brązowy, grafitowy, 
kasztanowy, czarny

FLEXIROLL CU – TAŚMA KOMINOWA MIEDZIANA
Jest to produkt służący do wykonywania szczelnych obróbek blacharskich miękkich wokół 
komina, wykuszu czy okien dachowych. Taśma wytworzona jest z wysokiej jakości plisowa-
nego aluminium odpornego na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, takich jak 
promieniowanie UV, mróz, deszcz i wilgoć. Spodnia warstwa, na całej jej powierzchni, pod-
klejona jest klejem butylowym, co umożliwia zastosowanie taśmy na niemal wszystkie typy 
pokryć dachowych. 

Długość 
[cm]

Szerokość 
[cm]

Karton 
[szt.]

500 30 4
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FLEXIROLL PB – TAŚMA KOMINOWA OŁOWIANA
Jest to produkt służący do wykonywania szczelnych obróbek blacharskich miękkich wokół 
komina, wykuszu czy okien dachowych. Taśma wytworzona jest z wysokiej jakości plisowa-
nego ołowiu odpornego na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, takich jak pro-
mieniowanie UV, mróz, deszcz i wilgoć. Spodnia warstwa, na całej jej powierzchni, podklejona 
jest klejem butylowym, co umożliwia zastosowanie taśmy na niemal wszystkie typy pokryć 
dachowych. 

Długość 
[cm]

Szerokość 
[cm]

Karton 
[szt.] Dostępne kolory 

500 30 1 ceglasty, brązowy, grafitowy, 
kasztanowy

LISTWA OKAPOWA ALUMINIOWA 2 M

Kolor Materiał Jednostka Opakowanie
ceglasty

blacha aluminio-
wa powlekana 1 szt. 20 szt.

kasztanowy
brązowy
grafitowy
czarny

LISTWA KOMINOWA ALUMINIOWA 2 M

Kolor Materiał Jednostka Opakowanie
ceglasty

blacha aluminio-
wa powlekana szt. 20 szt.

kasztanowy
brązowy
grafitowy
czarny

LISTWA KOMINOWA MIEDZIANA 2 M

Kolor Materiał Jednostka Opakowanie
miedź blacha miedziana szt. 20 szt.

Kosz dachowy to kluczowe i zarazem bardzo czułe miejsce na dachu. Styk połaci scho-
dzących się pod kątem poniżej 180° to tzw. kosz dachowy. Wymaga on skrupulatnego 
uszczelnienia, ponieważ właśnie tamtędy spływa woda opadowa, a zimą gromadzi się 
śnieg. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed przedostawaniem się wody jest zastoso-
wanie uszczelki kosza, czyli gąbki uszczelniającej po obydwu stronach: między koszem 
dachowym a spodem dachówki. Dobrze zamontowany kosz dachowy będzie bardzo funk-
cjonalnym elementem połaci dachu i jednocześnie stanowić estetyczne wykończenie.

Rodzaj Kolor Długość [cm] Materiał
Kosz dachowy  

profilowany wzdłużnie 
Antracyt, czarny,  

brąz, ceglasty, 200 blacha aluminiowa  
powlekana

Kosz dachowy  
profilowany poprzecznie 

Antracyt, czarny,  
brąz, ceglasty, 200 blacha aluminiowa  

powlekana

AKCESORIA KOSZA DACHOWEGO

SAMOPRZYLEPNA USZCZELKA KOSZA
Klin koszowy samoprzylepny, który służy do uszczelniania przestrzeni pomiędzy koszem 
a dachówkami. Wykonany jest z elastycznej pianki poliuretanowej. 

Długość 
[cm]

Szerokość 
[cm]

Karton 
[szt.] Dostępne kolory 

100 6 200 ceglasty, brązowy, grafitowy 

TAŚMA ROZPRĘŻNA
Odporna na opady atmosferyczne taśma uszczelniająca.

Długość 
[cm]

Szerokość 
[cm]

Szerokość 
[cm]

Karton 
[szt.] Dostępne kolory 

500 2 4 1 czarny 

KOMINKI WENTYLACYJNE
Wśród akcesoriów dachowych do wentylacji, produkowanych z tworzyw sztucznych, najważ-
niejsze są kominki wentylacyjne. Kominek wentylacyjny stanowi końcowy element przewodu 
wentylacyjnego, za pośrednictwem którego można bezpiecznie wymieniać powietrze z po-
mieszczeń, a tym samym skutecznie redukować nadmiar pary wodnej w budynku. Kominki 
posiadają różne typy podstaw, dopasowując się do wszystkich typów pokryć dachowych, 
oraz dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej. W asortymencie znajdują się również 
akcesoria uzupełniające, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszelkiego rodzaju 
instalacji dachowych.

KOMINKI WENTYLACYJNE ECOLINE PREMIUM
Występują w dwóch podstawowych średnicach 125 mm oraz – 150 mm. Kominki można re-
gulować do różnych pochyleń dachu od 5 do 45°. Posiadają poziomnice ułatwiające precyzyjny 
i ergonomiczny montaż w pionie. Kształt pierścienia zapobiega dostawaniu się wody do wnętrza 
kanału wentylacyjnego. System odpływu kondensatu zaprojektowany został z myślą o różnicach 
temperatur, zapobiegając przemarzaniu i pękaniu tworzywa oraz pozwalając na zastosowanie 
jednego kominka do pomieszczeń suchych i mokrych. Nowoczesny i ponadczasowy design.

Nazwa Kolory Konfiguracja Jednostka 
[szt.] Przykładowe zdjęcia

Kominek Ecoline 
Premium ECO KPG do 
pokryć płaskich z papy/
gontu papowego

RAL 6020
RAL 7024
RAL 7016
RAL 8004
RAL 3009
RAL 8017
RAL 9005
RAL 8019
RAL 7036

125 mm nieocieplony
150 mm nieocieplony

150 mm nieocieplony z wentylatorem
1

Kominek Ecoline  
do pokryć płaskich

RAL 6020
RAL 7024
RAL 7016
RAL 8004
RAL 3009
RAL 8017
RAL 9005
RAL 8019
RAL 7036

125 mm nieocieplony
150 mm nieocieplony

150 mm nieocieplony z wentylatorem
1

Kominek Ecoline 
Premium ECO KU 
uniwersalny z gumą 
uszczelniającą

RAL 6020
RAL 7024
RAL 7016
RAL 8004
RAL 3009
RAL 8017
RAL 9005
RAL 8019
RAL 7036

125 mm nieocieplony
150 mm nieocieplony

150 mm nieocieplony z wentylatorem
1

Kominek Ecoline  
Premium ECO KB  
do blachodachówki

RAL 6020
RAL 7024
RAL 7016
RAL 8004
RAL 3009
RAL 8017
RAL 9005
RAL 8019
RAL 7036

125 mm nieocieplony
150 mm nieocieplony

150 mm nieocieplony z wentylatorem
1
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KOMINKI WENTYLACYJNE SMARTLINE
Kominek typu Smartline jest usprawnioną wersją tradycyjnego modelu, z udoskonalonymi 
pierścieniami, dzięki którym do wnętrza nie dostanie się woda deszczowa oraz niepożądane 
przedmioty, np. liście. Dostępny jest w wersji nieocieplonej i ocieplonej. Posiada poziomnice 
ułatwiające prawidłowy montaż kominka na dachu. Zamontowany w nim system wypływu 
kondensatu sprawia, że skroplona para wodna wydostaje się na zewnątrz poprzez specjalne 
otwory, a kondensat nie wraca do kanału wentylacyjnego.

Nazwa Kolory Konfiguracja Jednostka
[szt.] Przykładowe zdjęcia

Kominek Smartline KPG 
do pokryć płaskich z papy/
gontu papowego

RAL 6020
RAL 7024
RAL 7016
RAL 8004
RAL 3009
RAL 8017
RAL 9005
RAL 8019
RAL 7036

125 mm nieocieplony
150 mm nieocieplony

150 mm nieocieplony z wentylatorem
125 mm ocieplony
150 mm ocieplony

150 mm ocieplony z wentylatorem

1

Kominek Smartline KPI  
do pokryć płaskich

RAL 6020
RAL 7024
RAL 7016
RAL 8004
RAL 3009
RAL 8017
RAL 9005
RAL 8019
RAL 7036

125 mm nieocieplony
150 mm nieocieplony

150 mm nieocieplony z wentylatorem
125 mm ocieplony
150 mm ocieplony

150 mm ocieplony z wentylatorem

1

Kominek Smartline KB  
do blachodachówki

RAL 6020
RAL 7024
RAL 7016
RAL 8004
RAL 3009
RAL 8017
RAL 9005
RAL 8019
RAL 7036

125 mm nieocieplony
150 mm nieocieplony

150 mm nieocieplony z wentylatorem
125 mm ocieplony
150 mm ocieplony

150 mm ocieplony z wentylatorem

1

Kominek Smartline KU 
uniwersalny z gumą 
uszczelniającą

RAL 6020
RAL 7024
RAL 7016
RAL 8004
RAL 3009
RAL 8017
RAL 9005
RAL 8019
RAL 7036

125 mm nieocieplony
150 mm nieocieplony

150 mm nieocieplony z wentylatorem
125 mm ocieplony
150 mm ocieplony

150 mm ocieplony z wentylatorem

1

AKCESORIA

Nazwa Kolory Konfiguracja Jednostka [szt.] Przykładowe zdjęcia

Wywietrznik do dachów płaskich czarny fi 75 mm, wys. 270 mm
fi 110 mm, wys. 270 mm 1

Przejście przez membranę czarny ppm przejście przez membranę 1

Rura przyłączeniowa elastyczna 
KRONOFLEX dł. 500 mm lub 1000 mm czarny rura przyłączeniowa fi 125/125

rura przyłączeniowa fi 150/150 1

Rura przyłączeniowa elastyczna 
KRONOFLEX PREMIUM dł. 600 mm 
lub 1000 mm

czarny

rura przyłączeniowa  
fi 125/125; 110; 100; 75

rura przyłączeniowa  
fi 150/150; 125

1

* wszystkie szczegółowe informacje techniczne dotyczące oferowanych produktów są dostępne 
u przedstawicieli handlowych

KLAMRY DO GĄSIORÓW, UCHWYTY ODGROMU
Montaż gąsiorów to ostatni element wykończenia strefy kalenicowej. W tym procesie wy-
korzystywane są odpowiednie klamry do gąsiorów, dzięki którym każdy gąsior zostanie 
bezpiecznie przypięty do powierzchni łaty kalenicowej. Zakończenie kalenicy jest jedno-
cześnie zwieńczeniem szczytu budynku, dlatego też prawidłowo zamontowane gąsiory 
stanowią o estetyce połaci dachu. Podczas montażu gąsiorów warto również zastosować 
uchwyty odgromu, które służą do prowadzenia drutu odgromowego.

KLAMRA DO GĄSIORA CERAMICZNEGO (Röben)
Klamra służąca do mocowania gąsiorów do łaty kalenicowej. Przeznaczona jest do dachó-
wek producenta Röben. Wykonana jest z wysokiej jakości aluminium lakierowanego farbami 
poliestrowymi lub malowanego farbami proszkowymi fasadowymi.

Karton 
[szt.] Dostępne kolory 

50/180 ceglasty, brązowo-antracytowy

UCHWYT ODGROMNIKOWY DO GĄSIORA CERAMICZNEGO (Röben)
Uchwyt służący do mocowania linki odgromowej na dachówce. Przeznaczony jest do dachó-
wek producenta Röben. Wykonany jest z wysokiej jakości aluminium lakierowanego farbami 
poliestrowymi lub malowanego farbami proszkowymi fasadowymi.

Karton 
[szt.] Dostępne kolory 

50 ceglasty, brązowo-antracytowy

UCHWYT ODGROMNIKOWY DO POŁACI (Röben)
Uchwyt służący do mocowania linki odgromowej na dachówce. Przeznaczony jest do dachó-
wek producenta Röben. Wykonany jest z wysokiej jakości aluminium lakierowanego farbami 
poliestrowymi lub malowanego farbami proszkowymi fasadowymi.

Karton 
[szt.] Dostępne kolory 

50 ceglasty, kasztanowy, czarny, brązowo-antracytowy

UCHWYT ODGROMNIKOWY UNIWERSALNY „L”
Uniwersalny uchwyt przeznaczony do mocowania linki odgromowej na dachówce. Pasuje do 
dachówek większości producentów. Wykonany jest z wysokiej jakości aluminium lakierowa-
nego farbami poliestrowymi lub malowanego farbami proszkowymi fasadowymi.

Karton 
[szt.] Dostępne kolory 

100 ceglasty, brązowy, antracytowy, kasztanowy, czarny

SPINKI DO DACHÓWEK
Prawidłowe ułożenie i zamontowanie dachówek na połaci dachu za pomocą klamrowania 
stanowi podstawę ochrony przed deszczem i działaniem wiatru. Jest też dodatkowym 
środkiem zabezpieczającym przy dachach o dużym kącie nachylenia. Mimo że klamrowa-
nie dachówek nie jest obowiązkowym elementem, wykorzystywanym podczas kładzenia 
dachu, jest bardzo chętnie stosowane przez wielu dekarzy. Dzięki klamrowaniu, czyli przy-
pinaniu dachówek do łat za pomocą spinek, zwiększamy bezpieczeństwo całego pokrycia 
dachowego.

SPINKA DO DACHÓWKI CERAMICZNEJ – TYP „J”
Jest to jedna z najpopularniejszych spinek do dachówek ceramicznych. Służy do mocowania 
dachówek do łaty kalenicowej za boczny zamek lub jednocześnie za górny i boczny zamek. 
Pasuje do dachówek większości producentów. Spinka „J” wykonana jest z wysokiej jakości 
stali sprężynowej ocynkowanej. Jest bardzo optymalnym zastosowaniem ze względu na po-
jawiające się w obszarze połaci dachu ssące siły wiatru.

Karton 
[szt.]
250

60 61www.gunnex.plKatalog produktów 2022 – edycja 1.

SYSTEM
Y

ETICS
IZO

LACJE
G

EO
SYN

TETYKI
SUCH

A 
ZABUDO

W
A

PRO
FILE 

TYN
KARSKIE

BUDYN
EK 

W
EW

N
ĄTRZ

DACH
Y 

SKO
ŚN

E
DACH

Y 
PŁASKIE

TECH
N

IKA  
KO

TW
IEN

IA
DACH

Y 
ZIELO

N
E

SYSTEM
Y O

CH
RO

N
Y 

PRZED UPADKIEM
W

O
KÓ

Ł  
DO

M
U

W
O

KÓ
Ł 

 
DO

M
U

SY
ST

EM
Y 

O
CH

RO
N

Y 
PR

ZE
D 

UP
AD

KI
EM

DA
CH

Y 
ZI

EL
O

N
E

TE
CH

N
IK

A 
 

KO
TW

IE
N

IA
DA

CH
Y 

PŁ
AS

KI
E

DA
CH

Y 
SK

O
ŚN

E
BU

DY
N

EK
 

W
EW

N
ĄT

RZ
PR

O
FI

LE
 

TY
N

KA
RS

KI
E

SU
CH

A 
ZA

BU
DO

W
A

G
EO

SY
N

TE
TY

KI
IZ

O
LA

CJ
E

SY
ST

EM
Y

ET
IC

S



SPINKA DO DACHÓWKI BETONOWEJ – TYP „U”
Jest to jedna z najpopularniejszych spinek do dachówek ceramicznych i cementowych bez 
górnego zamka. Służy do mocowania dachówek do łaty. Pasuje do dachówek większości 
producentów. Spinka „U” wykonana jest z wysokiej jakości stali ocynkowanej.

Karton 
[szt.]
100

SPINKA DO DACHÓWKI BETONOWEJ – TYP „BLASZKA”

Karton 
[szt.]
100

SPINKA DO DACHÓWKI CERAMICZNEJ – TYP „R”
Spinka „R” służy do mocowania dachówek do łaty. Pasuje do dachówek producenta Röben 
oraz do niektórych modeli producenta Creaton. Wykonana jest z wysokiej jakości stali 
ocynkowanej.

Karton 
[szt.]
100

SPINKA DO DACHÓWKI CIĘTEJ
Spinka do dachówki ciętej służy do mocowania dachówek ciętych w koszach lub przy na-
rożnikach dachu. Pasuje do dachówek większości producentów. Wykonana jest z wysokiej 
jakości stali ocynkowanej.

Karton 
[szt.]
100

SYSTEM ZAMOCOWAŃ RYNNOWYCH
Montaż systemu rynnowego zawsze zaczyna się od prawidłowego zamontowania haków 
rynnowych. Haki mogą być przymocowane do krokwi, deski czołowej lub pokrycia dachu. 
Bardzo istotna jest wysokość zamontowania haków rynien w stosunku do połaci dachu. 
Rynna nie powinna wystawać poza płaszczyznę połaci, ponieważ będzie ona stanowić 
jedynie oparcie dla zalegającego zimą śniegu. W takiej sytuacji, pomimo prawidłowego 
montażu oraz użycia haków rynnowych wykonanych z najwyższej jakości materiałów, 
można doprowadzić do oberwania rynny.

HAK RYNNOWY OCYNKOWANY – TYP „BLASZKA/BLASZKA”
Hak stosowany jest w celu utrzymania rynny w odpowiednim położeniu. Wykonany jest z wy-
sokiej jakości stali ocynkowanej, o grubości powłoki 600 g/m². Pasuje do systemów rynno-
wych większości producentów. Hak rynnowy typu „blaszka/blaszka” cechuje się ekstremalną 
odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz na długotrwałe działanie czynni-
ków zewnętrznych, takich jak promieniowanie UV, mróz, deszcz i wilgoć. Istnieje możliwość 
malowania haków metodą proszkową kolorami zawartymi w palecie RAL.

Opakowanie 
[szt.]

Średnica 
[mm]

10 127, 153

HAK RYNNOWY OCYNKOWANY – TYP „NOSEK/BLASZKA”
Hak stosowany jest w celu utrzymania rynny w odpowiednim położeniu. Wykonany jest z wy-
sokiej jakości stali ocynkowanej, o grubości powłoki 600 g/m². Pasuje do systemów rynno-
wych większości producentów. Hak rynnowy typu „nosek/blaszka” cechuje się ekstremalną 
odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz na długotrwałe działanie czynni-
ków zewnętrznych, takich jak promieniowanie UV, mróz, deszcz i wilgoć. Istnieje możliwość 
malowania haków metodą proszkową kolorami zawartymi w palecie RAL.

Opakowanie 
[szt.]

Średnica 
[mm]

10 127, 153

HAK RYNNOWY MALOWANY (Nicoll, Wavin Rosa)
Hak stosowany jest w celu utrzymania rynny w odpowiednim położeniu. Wykonany jest z wy-
sokiej jakości stali ocynkowanej, o grubości powłoki 600 g/m², malowanej farbami proszko-
wymi fasadowymi. Przeznaczony jest do systemów rynnowych Nicoll 25 oraz Wavin Rosa. 
Hak rynnowy cechuje się ekstremalną odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne 
oraz na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie UV, mróz, 
deszcz i wilgoć.

Opakowanie 
[szt.]

Średnica 
[mm] Dostępne kolory

10 125 ceglasty, brązowy, antracytowy, 
kasztanowy, czarny

HAK RYNNOWY MIEDZIANY TYP „BLASZKA/BLASZKA”
Hak stosowany jest w celu utrzymania rynny w odpowiednim położeniu. Wykonany jest z naj-
wyższej jakości miedzi. Pasuje do systemów rynnowych większości producentów. Hak ryn-
nowy typu „blaszka/blaszka” cechuje się ekstremalną odpornością na wszelkie uszkodzenia 
mechaniczne oraz na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, takich jak promienio-
wanie UV, mróz, deszcz i wilgoć.

Karton 
[szt.]

Średnica 
[mm]

10 127, 153

HAK RYNNOWY MIEDZIANY TYP „NOSEK/BLASZKA”
Hak stosowany jest w celu utrzymania rynny w odpowiednim położeniu. Wykonany jest z naj-
wyższej jakości miedzi. Pasuje do systemów rynnowych większości producentów. Hak ryn-
nowy typu „nosek/blaszka” cechuje się ekstremalną odpornością na wszelkie uszkodzenia 
mechaniczne oraz na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, takich jak promienio-
wanie UV, mróz, deszcz i wilgoć.

Karton 
[szt.]

Średnica
[mm]

10 127, 153

MEMBRANY DACHOWE GUNNEFOL I AKCESORIA

GUNNEFOL TOP 135
Folia kontaktowa o wysokiej dyfuzji do niewentylowanych dachów i szalunków. Wysoka 
przepuszczalność dyfuzyjna zapewnia doskonałe oddychanie konstrukcji dachu i optymali-
zuje reżim termiczno-wilgociowy w przestrzeni pod dachem. Gunnefol Top 135 nie wymaga 
szczeliny wentylacyjnej, konstrukcja folii umożliwia bezpośredni kontakt z izolacją termiczną, 
co pozwala na zastosowanie izolacji termicznej na całej wysokości.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 135 (±5)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 240 (+60 -80) / 125 (+60 -80)
Wydłużenie (wzdłuż/w poprzek) % 100 (+40 -30) / 150 (+40 -30)
Przenikanie pary wodnej m 0,015 (-0,01 +0,02)
Reakcja na ogień Klasa E
Odporność na przesiąkanie wody W1

Rozmiar 
[m]

Paleta 
[szt.] 

1,5 × 50 50
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GUNNEFOL TOP 160
Folia kontaktowa o wysokiej dyfuzji do niewentylowanych dachów i szalunków. Wysoka prze-
puszczalność dyfuzyjna zapewnia doskonałe oddychanie konstrukcji dachu i optymalizuje 
reżim termiczno-wilgociowy w przestrzeni pod dachem, szczególnie w zakresie izolacji ter-
micznej ich właściwości izolacyjnych. Gunnefol Top 160 nie wymaga szczeliny wentylacyjnej, 
konstrukcja folii umożliwia bezpośredni kontakt z izolacją termiczną, co pozwala na zastoso-
wanie ochrony termicznej na całej wysokości krokwi.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 160 (±5)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 260 (±60) / 140 (±40)
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) % 100 (±40) / 150 (±50)
Przenikanie pary wodnej m 0,015 (-0,01 + 0,02)
Odporność na przesiąkanie wody W1

Rozmiar 
[m]

Paleta 
[szt.] 

1,5 × 50 50

GUNNEFOL TOP 160 
występuje również w wersji z podwójnym pasem klejącym

GUNNEFOL REFLEX 160
Wysoce paroizolacyjna folia składająca się z odblaskowej warstwy aluminium, filmu dyfuzyj-
nego i warstwy włókniny PP. Zastosowane materiały zapewniają wysoką paroszczelność fo-
lii, wysoką wytrzymałość i długą żywotność. Folia jest odporna na uszkodzenia mechaniczne 
podczas montażu. Warstwa odblaskowa odbija również ciepło promieniowania z powrotem 
do wnętrza, zwiększając w ten sposób parametry izolacji termicznej.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 160 (±5)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 330 (±70) / 230 (±50)
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) % 40 (+20 -30) / 20 (+10 -20)
Przenikanie pary wodnej m 0,07 (-0,02 + 0,02)
Odporność na przesiąkanie wody W1 W1

Rozmiar 
[m]

Paleta 
[szt.] 

1,5 × 50 25

GUNNEFOL TOP 190
Folia kontaktowa o wysokiej dyfuzji do niewentylowanych dachów i szalunków. Wysoka 
przepuszczalność dyfuzyjna zapewnia doskonałe oddychanie konstrukcji dachu i optymali-
zuje reżim termiczno-wilgociowy w przestrzeni pod dachem. Gunnefol TOP 190 nie wymaga 
szczeliny wentylacyjnej, konstrukcja folii umożliwia bezpośredni kontakt z izolacją termiczną, 
co pozwala na zastosowanie izolacji termicznej na całej wysokości krokwi.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 190 (±5)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 300 (±60) / 160 (±50)
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) % 100 (±50) / 150 (±50)
Przenikanie pary wodnej m 0,15 (-0,05 +0,1)
Odporność na przesiąkanie wody W1

Rozmiar 
[m]

Paleta 
[szt.] 

1,5 × 50 25

GUNNEFOL TOP 190
występuje również w wersji z podwójnym pasem klejącym

GUNNEFOL TOP 220
Folia kontaktowa o wysokiej dyfuzji do niewentylowanych dachów i szalunków. Wysoka prze-
puszczalność dyfuzyjna zapewnia doskonałe oddychanie konstrukcji dachu i optymalizuje 
reżim termiczno-wilgociowy w przestrzeni pod dachem.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 220 (±5)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 320 (±60) / 180 (±50)
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) % 80 (±40) / 150 (±70)
Przenikanie pary wodnej m 0,04 (±0,02)
Odporność na przesiąkanie wody W1

Rozmiar 
[m]

Paleta 
[szt.] 

1,5 × 50 25

GUNNEFOL TOP 270
Folia kontaktowa o wysokiej dyfuzji do deskowanych i niedeskowanych konstrukcji dacho-
wych, również w przypadku bardzo małego nachylenia. Składa się z dwóch warstw, warstwy 
włókniny poliestrowej i specjalnej warstwy zewnętrznej. Wysoka przepuszczalność dyfuzyj-
na zapewnia doskonałe oddychanie konstrukcji dachu i optymalizuje reżim termiczno-wilgo-
ciowy w przestrzeni pod dachem.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 270 (±5)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 360 (±60) / 240 (±60)
Przenikanie pary wodnej m 0,02
Odporność na przesiąkanie wody W1

Rozmiar 
[m]

Paleta 
[szt.] 

1,5 × 50 25

GUNNEFOL MASTER 165
GUNNEFOL MASTER 165 jest 4-warstwową membraną składającą się z dwóch pokładów 
włókniny PP, filmu funkcyjnego i wzmacniającej siatki. Została zaprojektowana z myślą 
o dachach spadzistych z większymi niż standardowe odstępami pomiędzy krokwiami lub 
o dachach deskowanych. Jest produktem odpowiednim dla wszelkich pokryć dachowych. 
Bardzo wysoka paroprzepuszczalność zapewnia utrzymanie niskiej wilgotności powierzchni 
poddasza bez względu na warunki atmosferyczne.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 165 (±10)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 420 (±120) / 420 (±120)
Przenikanie pary wodnej m 0,02
Odporność na przesiąkanie wody W1

Rozmiar 
[m]

Paleta 
[szt.] 

1,5 × 50 25
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GUNNEFOL DREN 500
GUNNEFOL DREN 500 jest 4-warstwową membraną dachową o wysokim współczynniku 
wodoszczelności, składającą się z dwóch pokładów włókniny PP, filmu funkcyjnego oraz 
polipropylenowej warstwy drenażowej. Przeznaczony jest do stosowania w budownictwie 
dachów spadzistych jako membrana dyfuzyjna do bezpośredniego kontaktu z pokryciem 
dachowym. Produkt ten można stosować w konstrukcji dachu z jednowarstwowym pokry-
ciem dachowym z blach łączonych na rąbek. GUNNEFOL DREN 500 rozwiązuje problem kon-
densacji na stronie wewnętrznej pokrycia dachowego z blachy, zabezpieczając jednocześnie 
przed korozją od wewnętrznej strony pokrycia blaszanego. Dzięki wysokiej paroprzepusz-
czalności umożliwia odwentylowanie zbytecznej wilgoci z niższych warstw obiektu, przez co 
utrzymuje konstrukcję dachu suchą, bez względu na warunki atmosferyczne.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 500 (±50)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 310 (±40) / 215 (±40)
Przenikanie pary wodnej m 0,02
Odporność na przesiąkanie wody W1

Rozmiar 
[m]

Paleta 
[szt.] 

1,5 × 50 4

BITUTAPE – TAŚMA BUTYLOWA
Dwustronna taśma przeznaczona do sklejania i uszczelniania folii paroizolacyjnych i dacho-
wych, membran dachowych, folii fundamentowych oraz innych produktów budowlanych na 
bazie tworzyw sztucznych. Wykonana na bazie butylu, bezrozpuszczalnikowa, zabezpieczo-
na warstwą folii.

Szerokość 
[mm]

Długość 
[m]

15 25

GUNNETAPE DUO
Zbrojona taśma dwustronnie klejąca, zapewniająca szczelne połączenie nakładających się 
folii paroizolacyjnych zgodnie z DIN 4108-7, a także do klejenia folii i membran na zadaszo-
nych obszarach zewnętrznych.

Szerokość 
[mm]

Długość 
[m]

Karton 
[szt.]

30 50 10

GUNNETAPE UNI
Taśma jednostronnie klejąca na nośniku z elastycznej foli LDPE, wzmocniona siatką poli-
estrową zgodnie z normą DIN 4108 Teil 11. Elastyczna folia idealnie nadaje się do herme-
tycznego montażu przejść.

Szerokość 
[mm]

Długość 
[m]

Karton
[szt.]

50 25 12

GUNNETAPE REPAIR
To nasza specjalna taśma klejąca na bazie membrany dachowej. Idealna do łączenia zakła-
dek i naprawy uszkodzeń.

Szerokość 
[mm]

Długość 
[m]

Karton
[szt.]

50 25 12

POZOSTAŁE MEMBRANY DACHOWE

ROOFNNEX 125
Elastyczna membrana wysokoparoprzepuszczalna wytworzona z polipropylenu, przezna-
czona do stosowania jako powłoka leżąca poniżej nieciągłego pokrycia dachowego oraz jako 
warstwa podkładowa ścian za ich zewnętrznymi pokryciami, w celu uniknięcia przenikania 
wiatru i wody z zewnątrz.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 125 (±15)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 250 (+60; -80) / 160 (+60; -80) 
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) % 90 (±50) / 110 (±50)
Przenikanie pary wodnej m 0,15 (-0,05 + 0,1)
Odporność na przesiąkanie wody W1
Rozmiar m 1,5 × 50
Ilość sztuk na palecie szt. 50

ROOFNNEX 150
Elastyczna membrana wysokoparoprzepuszczalna wytworzona z polipropylenu, przezna-
czona do stosowania jako powłoka leżąca poniżej nieciągłego pokrycia dachowego oraz jako 
warstwa podkładowa ścian za ich zewnętrznymi pokryciami, w celu uniknięcia przenikania 
wiatru i wody z zewnątrz.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 150 (±15)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 320 (±60) / 210 (±60)
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) % 90 (±50) / 110 (±50)
Przenikanie pary wodnej m 0,15 (-0,05 + 0,1)
Odporność na przesiąkanie wody W1
Rozmiar m 1,5 × 50
Ilość sztuk na palecie szt. 50

ROOFNNEX 175
Elastyczna membrana wysokoparoprzepuszczalna wytworzona z polipropylenu, przezna-
czona do stosowania jako powłoka leżąca poniżej nieciągłego pokrycia dachowego oraz jako 
warstwa podkładowa ścian za ich zewnętrznymi pokryciami, w celu uniknięcia przenikania 
wiatru i wody z zewnątrz.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 175 (±15)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 350 (±60) / 240 (±60)
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) % 90 (±50) / 110 (±50)
Przenikanie pary wodnej m 0,15 (-0,05 + 0,1)
Odporność na przesiąkanie wody W1
Rozmiar m 1,5 × 50
Ilość sztuk na palecie szt. 50

ROOFNNEX 200
Elastyczna membrana wysokoparoprzepuszczalna wytworzona z polipropylenu, przezna-
czona do stosowania jako powłoka leżąca poniżej nieciągłego pokrycia dachowego oraz jako 
warstwa podkładowa ścian za ich zewnętrznymi pokryciami, w celu uniknięcia przenikania 
wiatru i wody z zewnątrz.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 200 (±15)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 380 (±80) / 270 (±80)
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) % 90 (±50) / 110 (±50)
Przenikanie pary wodnej m 0,15 (-0,05 + 0,1)
Odporność na przesiąkanie wody W1
Rozmiar m 1,5 × 50
Ilość sztuk na palecie szt. 50
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STROTEX TOPLES
STROTEX Toples jest otwartą dyfuzyjnie membraną, zaprojektowaną jako warstwa wstęp-
nego krycia pod zewnętrzne pokrycie dachu. Jej zalety to: wysoka przepuszczalność pary 
wodnej, dzięki której membrana przejmuje odprowadzaną wilgoć i kieruje ją przez szczelinę 
wentylacyjną na zewnątrz, całkowicie wodoszczelna, chroni izolację termiczną od zewnątrz 
przed opadami deszczu czy śniegu, umożliwia montaż izolacji termicznej do pełnej wysoko-
ści krokwi, materiał wiatroizolacyjny, posiada stabilizatory UV oraz IR spowalniające proces 
starzenia się, wywoływany oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 95 (±10)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 160 (±25) / 85 (±15)
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) % 60 (±10) / 100 (±15)
Przenikanie pary wodnej (g/m2)/24h > 1700 
Odporność na przesiąkanie wody W1

Rozmiar 
[m]

Paleta 
[szt.]

1,5 × 50 70

STROTEX BASIC
STROTEX Basic jest otwartą dyfuzyjnie membraną, zaprojektowaną jako warstwa wstęp-
nego krycia pod zewnętrzne pokrycie dachu. Jej zalety to: wysoka przepuszczalność pary 
wodnej, dzięki której membrana przejmuje odprowadzaną wilgoć i kieruje ją przez szczelinę 
wentylacyjną na zewnątrz, całkowicie wodoszczelna, chroni izolację termiczną od zewnątrz 
przed opadami deszczu czy śniegu, umożliwia montaż izolacji termicznej do pełnej wysoko-
ści krokwi, materiał wiatroizolacyjny, posiada stabilizatory UV oraz IR spowalniające proces 
starzenia się, wywoływany oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 115 (±10)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 80 (±40) / 100 (±30)
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) % 90 (±30) / 130 (±40)
Przenikanie pary wodnej (g/m2)/24h >1700 
Odporność na przesiąkanie wody W1

Rozmiar 
[m]

Paleta 
[szt.]

1,5 × 50 72

STROTEX EXPERT
STROTEX Expert jest otwartą dyfuzyjnie czterowarstwową membraną, zaprojektowaną jako 
warstwa wstępnego krycia pod zewnętrzne pokrycie dachu. Jej zalety to: wysoka przepusz-
czalność pary wodnej, dzięki której membrana przejmuje odprowadzaną wilgoć i kieruje ją 
przez szczelinę wentylacyjną na zewnątrz, całkowicie wodoszczelna, chroni izolację termicz-
ną od zewnątrz przed opadami deszczu czy śniegu, umożliwia montaż izolacji termicznej 
do pełnej wysokości krokwi, materiał wiatroizolacyjny, posiada stabilizatory UV oraz IR spo-
walniające proces starzenia się, wywoływany oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 115 (±10)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 200 (±40) / 110 (±30)
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) % 100 (±30) / 130 (±30)
Przenikanie pary wodnej (g/m2)/24h >1700
Odporność na przesiąkanie wody W1

Rozmiar 
[m]

Paleta 
[szt.]

1,5 × 50 72

STROTEX 1300 V
STROTEX 1300 V jest otwartą dyfuzyjnie membraną, zaprojektowaną jako warstwa wstęp-
nego krycia pod zewnętrzne pokrycie dachu. Jej zalety to: wysoka przepuszczalność pary 
wodnej, dzięki której membrana przejmuje odprowadzaną wilgoć i kieruje ją przez szczelinę 
wentylacyjną na zewnątrz, całkowicie wodoszczelna, chroni izolację termiczną od zewnątrz 
przed opadami deszczu czy śniegu, umożliwia montaż izolacji termicznej do pełnej wysoko-
ści krokwi, materiał wiatroizolacyjny, posiada stabilizatory UV oraz IR spowalniające proces 
starzenia się, wywoływany oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 135 (±10)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 210 (±30) / 110 (±20)
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) % 60 (±20) / 80 (±30)
Przenikanie pary wodnej (g/m2)/24h >1700
Odporność na przesiąkanie wody W1

Rozmiar 
[m]

Paleta 
[szt.]

1,5 × 50 55

STROTEX DYNAMIC
STROTEX Dynamic jest otwartą dyfuzyjnie czterowarstwową membraną, zaprojektowa-
ną jako warstwa wstępnego krycia pod zewnętrzne pokrycie dachu. Jej zalety to: wysoka 
przepuszczalność pary wodnej, dzięki której membrana przejmuje odprowadzaną wilgoć 
i kieruje ją przez szczelinę wentylacyjną na zewnątrz, całkowicie wodoszczelna, chroni izo-
lację termiczną od zewnątrz przed opadami deszczu czy śniegu, umożliwia montaż izola-
cji termicznej do pełnej wysokości krokwi, materiał wiatroizolacyjny, posiada stabilizatory 
UV oraz IR spowalniające proces starzenia się, wywoływany oddziaływaniem czynników 
atmosferycznych.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 135 (±10)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 210 (±30) / 110 (±20)
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) % 60 (±20) / 80 (±30)
Przenikanie pary wodnej (g/m2)/24h 1700
Odporność na przesiąkanie wody W1

Rozmiar 
[m]

Paleta 
[szt.]

1,5 × 50 55

STROTEX MEDIUM
STROTEX Medium jest otwartą dyfuzyjnie membraną, zaprojektowaną jako warstwa wstęp-
nego krycia pod zewnętrzne pokrycie dachu. Jej zalety to: wysoka przepuszczalność pary 
wodnej, dzięki której membrana przejmuje odprowadzaną wilgoć i kieruje ją przez szczelinę 
wentylacyjną na zewnątrz, całkowicie wodoszczelna, chroni izolację termiczną od zewnątrz 
przed opadami deszczu czy śniegu, umożliwia montaż izolacji termicznej do pełnej wysoko-
ści krokwi, materiał wiatroizolacyjny, posiada stabilizatory UV oraz IR spowalniające proces 
starzenia się, wywoływany oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 150 (±10) 
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 220 (±30) / 100 (±20)
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) % 50 (±20) / 80 (±30)
Przenikanie pary wodnej (g/m2)/24h >1700
Odporność na przesiąkanie wody W1

Rozmiar 
[m]

Paleta 
[szt.]

1,5 × 50 55
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STROTEX SUPREME
STROTEX Supreme jest otwartą dyfuzyjnie membraną, zaprojektowaną jako warstwa wstęp-
nego krycia pod zewnętrzne pokrycie dachu. Jej zalety to: wysoka przepuszczalność pary 
wodnej, dzięki której membrana przejmuje odprowadzaną wilgoć i kieruje ją przez szczelinę 
wentylacyjną na zewnątrz, całkowicie wodoszczelna, chroni izolację termiczną od zewnątrz 
przed opadami deszczu czy śniegu, umożliwia montaż izolacji termicznej do pełnej wysoko-
ści krokwi, materiał wiatroizolacyjny, posiada stabilizatory UV oraz IR spowalniające proces 
starzenia się, wywoływany oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 170 (±10)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 280 (±30) / 150 (±20)
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) % 70 (±20) / 90 (±30)%
Przenikanie pary wodnej (g/m2)/24h >1700
Odporność na przesiąkanie wody W1

Rozmiar 
[m]

Paleta 
[szt.]

1,5 × 50 40

STROTEX EXTREME
STROTEX Extreme jest otwartą dyfuzyjnie czterowarstwową membraną, zaprojektowa-
ną jako warstwa wstępnego krycia pod zewnętrzne pokrycie dachu. Jej zalety to: wysoka 
przepuszczalność pary wodnej, dzięki której membrana przejmuje odprowadzaną wilgoć 
i kieruje ją przez szczelinę wentylacyjną na zewnątrz, całkowicie wodoszczelna, chroni izo-
lację termiczną od zewnątrz przed opadami deszczu czy śniegu, umożliwia montaż izola-
cji termicznej do pełnej wysokości krokwi, materiał wiatroizolacyjny, posiada stabilizatory 
UV oraz IR spowalniające proces starzenia się, wywoływany oddziaływaniem czynników 
atmosferycznych.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 170 (±10)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 270 (±30) / 145 (±20)
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) % 60 (±20) / 85 (±30)
Przenikanie pary wodnej (g/m2)/24h >1700
Odporność na przesiąkanie wody W1

Rozmiar 
[m]

Paleta 
[szt.]

1,5 × 50 40

STROTEX NEXTREME
STROTEX Nextreme jest otwartą dyfuzyjnie czterowarstwową membraną, zaprojektowa-
ną jako warstwa wstępnego krycia pod zewnętrzne pokrycie dachu. Jej zalety to: wysoka 
przepuszczalność pary wodnej, dzięki której membrana przejmuje odprowadzaną wilgoć 
i kieruje ją przez szczelinę wentylacyjną na zewnątrz, całkowicie wodoszczelna, chroni izo-
lację termiczną od zewnątrz przed opadami deszczu czy śniegu, umożliwia montaż izola-
cji termicznej do pełnej wysokości krokwi, materiał wiatroizolacyjny, posiada stabilizatory 
UV oraz IR spowalniające proces starzenia się, wywoływany oddziaływaniem czynników 
atmosferycznych.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 200 (±10)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 250 (±30) / 150 (±20)
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) % 80 (±20) / 150 (±30)
Przenikanie pary wodnej (g/m2)/24h >1700
Odporność na przesiąkanie wody W1

Rozmiar 
[m]

Paleta 
[szt.]

1,5 × 50 40

FOLIE PAROIZOLACYJNE

FOLIE PAROIZOLACYJNE ATESTOWANE – Foldex PI 200
Folia przeznaczona jest do wykonania izolacji paroszczelnej w konstrukcji dachów, ścian 
i stropów. Może stanowić doskonałą warstwę przeciwwilgociową pod podłogi, posadzki, wy-
lewki itp.

Rozmiar rolki
[m]

Grubość
[mm]

Tolerancja
[%]

Paleta
[szt.]

4 × 50 0,2 40 45
5 × 50 0,2 40 45
8 × 33 0,2 40 30
4 × 50 0,2 40 30

Rozmiar rolki
[m]

Grubość
[mm]

Tolerancja
[%]

Paleta
[szt.]

4 × 25 0,2 50 100
5 × 50 0,2 50 45
8 × 33 0,2 50 30

PAROIZOLACJA Z ATESTEM,  
KLASA PALNOŚCI E, Sd 100 – Foldex PRO FR 200
Folia o podwyższonej klasie reakcji na ogień, wykonywana z wysokiej jakości surowców, 
przez co zapewnia bardzo dobrą ochronę dachu i stropu przed wilgocią.

Rozmiar rolki
[m]

Grubość
[mm]

4 × 50 0,2

STROTEX AL 90
STROTEX AL 90 jest folią trójwarstwową składającą się z powłoki metalizowanej folii polipro-
pylenowej, siatki polipropylenowej i folii polietylenowej. Przeznaczona jest do wykonywania 
warstwy paroizolacyjnej w konstrukcjach dachów. Dzięki obecności warstwy metalizowa-
nej odbija promieniowanie cieplne i zapobiega stratom ciepła. Stanowi barierę izolacyjną dla 
pary wodnej oraz dla wiatru.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 90 (±10)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 260 (±30) / 200 (±20)
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) % 15 / 9
Odporność na przesiąkanie wody W1

Rozmiar 
[m]

Paleta 
[szt.]

1,5 × 50 120

STROTEX AL 150
STROTEX AL 150 jest folią trójwarstwową składającą się z powłoki metalizowanej folii po-
lipropylenowej, siatki polipropylenowej i folii polietylenowej. Folia STROTEX AL 150 przezna-
czona jest do wykonywania warstwy paroizolacyjnej w konstrukcjach dachów. Dzięki obec-
ności pokrywy metalizowanej odbija promieniowanie cieplne i zapobiega stratom ciepła. 
Stanowi barierę izolacyjną dla pary wodnej oraz dla wiatru.

Właściwości Jednostka
Gramatura g/m² 150 (±10)
Wytrzymałość na rozciąganie (podłużna/poprzeczna) N/50 mm 260 (±30) / 170 (±20)
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) % 12 / 7
Odporność na przesiąkanie wody W1

Rozmiar [m] Paleta [szt.]
1,5 × 50 90
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POWŁOKA MALARSKA  
POWDER.COAT 50 μm

	• dodatkowa istotna ochrona 
antykorozyjna pozwalająca 
na zastosowanie łączników 
w środowisku korozyjności 
atmosfery C3

	• idealne dopasowanie do 
koloru pokrycia dachowego

	• stabilizatory UV – niezmienność koloru 
nawet po kilkunastu latach

	• nowoczesna technologia proszkowe-
go malowania Powder.coat zapewnia 
trwałość powłoki podczas montażu oraz 
długi okres eksploatacji

ZAMOCOWANIA SAMOWIERCĄCE I GWINTUJĄCE ETANCO

PODKŁADKA 
METALOWA

	• specjalny kształt 
aluminiowej 
podkładki zapewnia 
właściwe ułożenie 
materiału uszczelniają-
cego EPDM

POWŁOKA CYNKOWA DURA.ZINC

	• podstawowe najważniejsze zabezpieczenie 
antykorozyjne

	• grubość powłoki cynku 20 μm gwarancją 
jakości

	• własna nowoczesna cynkownia zapewnia 
najwyższą jakość powłoki zabezpieczającej 
przed korozją

KOŃCÓWKA SAMOWIERCĄCA DRILL.POINT

	• specjalnie opracowana końcówka samowiercąca 
ETANCO Drill.point

	• optymalne przewiercenie blachy w krótkim czasie
	• ochronna warstwa powłoki cynkowej nie zdziera 
się podczas przewiercenia blachy

	• przewiercalność DC maks. 2 × 1,0 mm

USZCZELKA EPDM

	• wykonana z najlepszego 
materiału uszczelniającego 
– EPDM

	• nie traci elastyczności 
w czasie, bardzo długi okres 
starzenia się

	• odporna na zmienne warunki 
atmosferyczne i promienio-
wanie UV

	• po zamontowaniu sama 
wulkanizuje się na blasze, 
tworząc szczelne połączenie

	• zachowuje swoje właś-
ciwości pod wpływem tem-
peratur w przedziale -50°C do 
+100°C

ETANCO

	• marka ETANCO to europejski produ-
cent elementów złącznych i syste-
mów zamocowań dla budownictwa

	• charakterystyczne oznakowanie 
produktów ETANCO pozwala na ich 
łatwe rozpoznanie

	• ścisła kontrola produkcji prowadzo-
na przez wewnętrzne laboratorium 
gwarantuje wysokiej klasy produkty

	• każda partia produkcyjna otrzymuje 
unikalny numer, co umożliwia jej 
precyzyjną identyfikację

	• wszystkie nasze produkty posiadają 
aktualne dokumenty odniesienia, 
opracowane przy współpracy  
z renomowanymi instytutami  
badawczymi

ŁĄCZNIKI FARMERSKIE ETANCO

G – ŁĄCZNIKI FARMERSKIE Z PODKŁADKĄ ALUMINIOWĄ
Podkładka aluminiowa ∅14 mm z uszczelką EPDM
Do mocowania blach do konstrukcji drewnianych. Wiercenie maks. 2 × 1,25 mm.

MTmax
[mm]

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

7 4,8 × 20 250
7 4,8 × 20 250

8 mm

4,8 × 28 mm 4,8 × 20 mm4,8 × 35 mm 4,8 × 60 mm 4,8 × 80 mm

Mocowanie metalowych blach do konstrukcji drewnianej.
Mocowania metalowych blach 
na zakład pomiędzy sobą.

G – ŁĄCZNIKI FARMERSKIE Z PODKŁADKĄ ALUMINIOWĄ
Podkładka aluminiowa ∅14 mm z uszczelką EPDM
Przeznaczone do mocowania metalowych blach profilowanych do konstrukcji drewnianej.

MTmax
[mm]

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

12 4,8 × 35 250
12 4,8 × 35 250
37 4,8 × 60 100
37 4,8 × 60 100
57 4,8 × 80 100
57 4,8 × 80 100

GT 02 – ŁĄCZNIKI FARMERSKIE Z PODKŁADKĄ STALOWĄ
Podkładka stalowa ∅14 mm z uszczelką EPDM
Do mocowania blach do konstrukcji drewnianych.

MTmax
[mm]

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

7 4,8 × 20 250
7 4,8 × 20 250

GT F2 – ŁĄCZNIKI FARMERSKIE Z PODKŁADKĄ STALOWĄ
Podkładka stalowa ∅14 mm z uszczelką EPDM
Do mocowania blach do konstrukcji drewnianych.

MTmax
[mm]

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

12 4,8 × 35 250
12 4,8 × 35 250
27 4,8 × 50 100
27 4,8 × 50 100
47 4,8 × 70 100
47 4,8 × 70 100

GTX F02 – BIMETALICZNE ŁĄCZNIKI „FARMERSKIE”  
NIERDZEWNE Z PODKŁADKĄ NIERDZEWNĄ (ZSZYWKA)
Podkładka nierdzewna ∅14 mm z uszczelką EPDM
Przeznaczone do łączenia ze sobą cienkich fałdowych blach stalowych o profilu dachowym 
(blachodachówka) na zakład w środowiskach agresywnych.

MTmax
[mm]

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

7 4,8 × 20 250
7 4,8 × 20 250

GTX F2 – BIMETALICZNE ŁĄCZNIKI „FARMERSKIE”  
NIERDZEWNE Z PODKŁADKĄ NIERDZEWNĄ
Podkładka nierdzewna ∅14 mm z uszczelką EPDM
Przeznaczone do mocowania cienkich fałdowych blach stalowych o profilu dachowym (bla-
chodachówka) do konstrukcji drewnianej w środowiskach agresywnych.

MTmax
[mm]

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

12 4,8 × 35 250
12 4,8 × 35 250

GTZ F2 – NIERDZEWNE ŁĄCZNIKI „FARMERSKIE”  
Z PODKŁADKĄ NIERDZEWNĄ 
Podkładka nierdzewna ∅14 mm z uszczelką EPDM
Przeznaczone do mocowania aluminiowych blach profilowanych do konstrukcji drewnianej.

MTmax
[mm]

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

7 4,8 × 20 250
7 4,8 × 20 250

8 mm

NOWOŚĆ

8 mm

72 73www.gunnex.plKatalog produktów 2022 – edycja 1.

SYSTEM
Y

ETICS
IZO

LACJE
G

EO
SYN

TETYKI
SUCH

A 
ZABUDO

W
A

PRO
FILE 

TYN
KARSKIE

BUDYN
EK 

W
EW

N
ĄTRZ

DACH
Y 

SKO
ŚN

E
DACH

Y 
PŁASKIE

TECH
N

IKA  
KO

TW
IEN

IA
DACH

Y 
ZIELO

N
E

SYSTEM
Y O

CH
RO

N
Y 

PRZED UPADKIEM
W

O
KÓ

Ł  
DO

M
U

W
O

KÓ
Ł 

 
DO

M
U

SY
ST

EM
Y 

O
CH

RO
N

Y 
PR

ZE
D 

UP
AD

KI
EM

DA
CH

Y 
ZI

EL
O

N
E

TE
CH

N
IK

A 
 

KO
TW

IE
N

IA
DA

CH
Y 

PŁ
AS

KI
E

DA
CH

Y 
SK

O
ŚN

E
BU

DY
N

EK
 

W
EW

N
ĄT

RZ
PR

O
FI

LE
 

TY
N

KA
RS

KI
E

SU
CH

A 
ZA

BU
DO

W
A

G
EO

SY
N

TE
TY

KI
IZ

O
LA

CJ
E

SY
ST

EM
Y

ET
IC

S



GTZ F2 – NIERDZEWNE ŁĄCZNIKI „FARMERSKIE”  
Z PODKŁADKĄ NIERDZEWNĄ
Podkładka nierdzewna ∅14 mm z uszczelką EPDM
Przeznaczone do mocowania aluminiowych blach profilowanych do konstrukcji drewnianej.

Kod towaru MTmax
[mm]

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

109.A151035 12 4,8 × 35 250
+ RAL 12 4,8 × 35 250

Łączniki samowiercące Farmerskie typu PAN HEAD 
Łączniki samowiercące, samogwintujące ze stali węglowej utwardzanej powierzchniowo do 
mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład między sobą. Łączniki po-
siadają łeb sześciokątny z podkładką z nawulkanizowaną uszczelką EPDM oraz dodatkową 
powłokę antykorozyjną typu gReay.coat.

MTmax
[mm]

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

7 4,8 × 20 250
7 4,8 × 20 250

12 4,8 × 35 250
12 4,8 × 35 250

KOLOROWE KAPTURKI MASKUJĄCE
Przeznaczone do umieszczania na łbach łączników wiercących samogwintujących w celu 
wizualnego ujednolicenia koloru łączników z kolorem fasady lub dachu budynku.

SW
[mm]

D
[mm] Kolor RAL Opakowanie 

[szt.]
8 ∅19 1002 100
8 ∅19 1015 100
8 ∅19 9006 100
8 ∅19 3016 100
8 ∅19 9002 100
8 ∅19 9010 100
8 ∅19 7024 100

FARBY ZAPRAWKOWE W SPRAYU LUB SZTYFCIE
Farby akrylowe przeznaczone do lakierowania lub punktowej naprawy uszkodzonych po-
wierzchni blach oraz pokrywania łączników mocujących.

Specyfikacja Opakowanie 
[szt.]

20 ml 1
400 ml 1

KOŃCÓWKI DO WKRĘTAREK SZEŚCIOKĄTNE
Służą do prawidłowego wkręcania łączników z łbem sześciokątnym.

Rozmiar Opakowanie 
[szt.]

SW8 – 45 mm 1
SW8 – 65 mm z piórkiem 1

SW3/8 1
SW10 – 45 mm 1
SW13 – 42 mm 1

Dachy płaskie
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POKRYCIA DACHÓW PŁASKICH

MEMBRANY DACHOWE PVC DANOPOL
Membrany dachowe i hydroizolacyjne Danopol są stosowane we wszystkich typach dachów 
eksponowanych i balastowanych, włącznie z zielonymi. Mogą być aplikowane zarówno na 
obiektach nowych, jak i remontowanych.

Grubość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Długość 
[mm]

1,5 1,08 20
1,5 1,80 15
1,2 1,80 20

MEMBRANA EPDM RESITRIX
RESITRIX to membrana hydroizolacyjna na bazie EPDM. Jest materiałem stosowanym do 
wszystkich rodzajów uszczelnień i izolacji płaskich dachów, balkonów, tarasów, dylatacji itd. 
EPDM jest materiałem, który sprawdza się w każdych warunkach, ze względu na swoje właś-
ciwości: odporność na promieniowanie UV, możliwość układania w niskich temperaturach 
(do –10°C), łatwe i trwałe łączenie ze wszystkimi rodzajami podłoża w dowolnych techno-
logiach, możliwość stosowania do uszczelnienia koryt, dylatacji, metali. Elastomery z EPDM 
(kauczuk etylenowo-propylenowy) mają powiązaną chemicznie strukturę, są elastyczne, nie 
odkształcają się termicznie pod wpływem wysokich i niskich temperatur. Są również odpor-
ne na działanie nawet najbardziej szkodliwych środków chemicznych i zanieczyszczających.

Rodzaj Szerokość
 [m]

Długość
[m] 

Grubość
[mm]

RESITRIX® SK W FULL BOND Samoprzylepna 
hydroizolacja EPDM na systemy samoprzylep-
ne, pod zielone dachy 

1 10 2,5 mm ± 10%

RESITRIX®MB Hydroizolacja EPDM specjalnie 
do mocowania mechanicznego i pod balast 1 10 2,5 mm ± 10%

FOLIE PAROIZOLACYJNE ATESTOWANE – Foldex PI 200
Folia przeznaczona jest do wykonania izolacji paroszczelnej w konstrukcji dachów, ścian 
i stropów. Może stanowić doskonałą warstwę przeciwwilgociową pod podłogi, posadzki, wy-
lewki itp.

Rozmiar rolki
[m]

Grubość
[mm]

Tolerancja
[%]

Paleta
[szt.]

2 × 50 0,2 40 90
5 × 50 0,2 40 45
8 × 33 0,2 40 30

Rozmiar rolki
[m]

Grubość
[mm]

Tolerancja
[%]

Paleta
[szt.]

2 × 50 0,2 50 100
5 × 50 0,2 50 45
8 × 33 0,2 50 30

MATA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
Mata szklana służy jako warstwa oddzielająca powłokę wodoodporną i żaroodporną w po-
kryciach dachów płaskich. Produkt nie jest wrażliwy na czynniki atmosferyczne (promienie 
UV), nie ulega degradacji i zachowuje swój wymiar.

Gramatura 
[g/m2]

Rozmiar 
[m]

Paleta 
[rolek]

120 2 × 100 12

AKCESORIA DO DACHÓW POWLEKANYCH 
MEMBRANĄ PVC

BLACHA POWLEKANA PCV – VIPLANYL
Blacha powlekana znajduje zastosowanie w obiektach przemysłowych i mieszkalnych. 
Przeznaczona jest do obróbek blacharskich łączonych z membranami PVC przy wykonywa-
niu dachów płaskich.

Długość 
[m]

Szerokość 
[m]

Paleta 
[szt.]

2 1 50

Kolor dostępny w standardzie: RAL 7040 – szary
Kolory dostępne na zamówienie: pozostałe RAL

KOMINEK WENTYLACYJNY PVC 
Kominek wentylacyjny dachowy (aerator) służy do wentylacji powłoki dachu. Wysokość ko-
mina wynosi 240 mm. Zaleca się stosowanie 3-4 kominów na powierzchni 100 m2.

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

∅ 75, h 240 20
∅ 125, h 400 10

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY PVC
Stożek z PVC przeznaczony do wykończenia i uszczelnienia narożników w krytycznych i trud-
no dostępnych miejscach, także w narożnikach wewnętrznych.

Opakowanie 
[szt.]

50

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY PVC
Stożek z PVC przeznaczony do wykończenia i uszczelnienia narożników w krytycznych i trud-
no dostępnych miejscach, także w narożnikach zewnętrznych.

Opakowanie 
[szt.]

50

PRZEJŚCIE ANTENOWE PVC 
Przejście antenowe umożliwia łatwe i szczelne wyprowadzenie masztu antenowego ponad 
dach, przeznaczone do dachów płaskich.

Rozmiar  
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

∅ 13–49 25
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WPUST PIONOWY Z PEŁNYM KOŁNIERZEM
Wpust przeznaczony do odprowadzania wody z dachów płaskich, na których została ułożo-
na hydroizolacja z membrany PCV. Dzięki zastosowaniu kołnierzy uszczelniających stanowi 
szczelny system odwodnienia dachu. Wykonany ze specjalnego tworzywa charakteryzujące-
go się wysoką odpornością na działanie promieni UV, ozonu oraz innych czynników atmosfe-
rycznych i chemicznych.

Artykuł Średnica
[mm]

Długość 
[mm]

120-040-240-075 67 240
120-040-240-090 78 240
120-040-240-110 94 240
120-041-240-125 113 240
120-040-240-125 116 240
120-040-240-150 134 240
120-040-240-160 146 240
120-040-240-200 184 240

Symbol Średnica
[mm]

Długość 
[mm]

120-150-600-080 72 600
120-150-600-100 92 600
120-150-600-110 100 600
120-150-600-125 114 600
120-150-600-150 142 600
120-150-600-160 145 600
120-150-600-200 185 600

ŁAPACZ LIŚCI
Zapobiega dostawaniu się liści i innych zanieczyszczeń do wpustów dachowych oraz nie 
dopuszcza do zatykania się systemu drenażowego. Łapacz jest wkładany bezpośrednio do 
odpływu, w którym podpiera się i utrzymuje na miejscu dzięki rowkom.

Średnica Opakowanie
[szt.]

80-125 50

KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW
Kratka zabezpieczająca system odprowadzania wody z dachu przed zapchaniem.

Średnica Opakowanie
[szt.]

80-125 50

AKCESORIA DO DACHÓW POKRYTYCH PAPĄ 
BITUMICZNĄ

KOMINEK WENTYLACYJNY DO DACHÓW Z PAPY
Komin wentylacyjny służy do wentylacji dachów z papy. Wysokość komina wynosi 240 mm. 
Zalecane stosowanie 3-4 kominów na powierzchni 100 m2.

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

∅ 75, d 240 20

WPUST DACHOWY PIONOWY DO DACHÓW Z PAPY
Wpust dedykowany do pionowego odwodnienia dachów płaskich. Materiał, z którego jest 
wykonany, wykazuje się odpornością na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i proce-
sy starzenia się, wyróżnia go wysoka wytrzymałość mechaniczna i duża ciągliwość nawet 
w niskich temperaturach. Lekko stożkowy kształt odpływu umożliwia łatwy montaż. W gór-
nej części wpust posiada kołnierz do połączenia z hydroizolacją bitumiczną.

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

∅ 80, d 240 25
∅ 100, d 240 25
∅ 110, d 240 25
∅ 125, d 240 18
∅ 80, d 600 20

∅ 100, d 600 20
∅ 110, d 600 20
∅ 125, d 600 18

WPUST DACHOWY BOCZNY DO DACHÓW Z PAPY
Wpust boczny używany do odwodnienia dachów, balkonów i tarasów pokrytych papą.

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

∅ 100 × 500 20

WPUST PIONOWY Z PEŁNYM KOŁNIERZEM
Wpust dachowy przeznaczony do odprowadzania wody deszczowej z dachów płaskich, 
na których została ułożona hydroizolacja z papy zgrzewalnej. Wykonane są ze specjalnego 
tworzywa łączącego się doskonale z papami bitumicznymi, charakteryzującego się wyso-
ką odpornością na działanie promieni UV, ozonu oraz innych czynników atmosferycznych 
i chemicznych. Wpust zachowuje elastyczność i stabilność wymiarów w szerokim zakresie 
temperatur oraz posiada chwilową odporność na działanie palnika, co pozwala przygrzewać 
je bezpośrednio do pap bez konieczności dodatkowego klejenia.

Symbol Średnica
[mm]

Długość
[mm]

030-040-240-075 70 240
030-040-240-090 82 240
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WPUST PIONOWY Z PERFOROWANYM KOŁNIERZEM
Wpust dachowy przeznaczony do odprowadzania wody deszczowej z dachów płaskich, 
na których została ułożona hydroizolacja z papy zgrzewalnej. Wykonane są ze specjalnego 
tworzywa łączącego się doskonale z papami bitumicznymi, charakteryzującego się wyso-
ką odpornością na działanie promieni UV, ozonu oraz innych czynników atmosferycznych 
i chemicznych. Wpust zachowuje elastyczność i stabilność wymiarów w szerokim zakresie 
temperatur oraz posiada chwilową odporność na działanie palnika, co pozwala przygrzewać 
je bezpośrednio do pap, bez konieczności dodatkowego klejenia.

Symbol Średnica
[mm]

Długość
[mm]

030-050-240-060 49 240
030-040-240-075 67 240
030-050-240-110 94 240
030-050-240-125 116 240
030-050-240-160 146 240
030-160-600-080 72 600
030-160-600-090 81 600
030-160-600-100 92 600
030-160-600-110 100 600
030-160-600-125 114 600
030-160-600-150 142 600
030-160-600-160 145 600

PRZEJŚCIE ANTENOWE
Przejście dachowe kabli i innych elementów przechodzących przez dach. Produkt po pod-
grzaniu palnikiem uplastycznia się i łatwo łączy z papą termozgrzewalną.

Rozmiar  
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

∅ 13–49 25

ELEMENT GRZEJNY
Element grzejny jest prostym i skutecznym sposobem zapobiegającym zamarzaniu wpu-
stów, kielichów przyściennych i rur spustowych wszystkich typów. 

Długość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

220 14 

ŁAPACZ LIŚCI
Zapobiega dostawaniu się liści i innych zanieczyszczeń do wpustów dachowych oraz chroni 
system drenażowy przed zatykaniem się. Łapacz jest wkładany bezpośrednio do odpływu, 
w którym podpiera się i utrzymuje na miejscu dzięki rowkom.

Średnica
[mm]

Opakowanie
[szt.]

80-125 50

KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW
Kratka zabezpieczająca system odprowadzania wody z dachu przed zapchaniem.

Średnica Opakowanie
[szt.]

80-125 50

Technika kotwienia – Etanco
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ZAMOCOWANIA IZOLACJI DACHÓW PŁASKICH

PODKŁADKI IZOLACYJNE
Przeznaczone do mocowania materiałów izolacyjnych w aplikacjach dachów płaskich 
w kombinacji z łącznikami izolacyjnymi.

Rozmiar
[mm] Kształt Opakowanie 

[szt.]
80 × 40 owalna 500
80 × 40 owalna 500
40 × 40 okrągła 1000

GTS-S/EDS-S – ŁĄCZNIKI IZOLACYJNE SAMOGWINTUJĄCE
Przeznaczone do mocowania materiałów izolacyjnych w aplikacjach dachów płaskich 
w kombinacji z tuleją tworzywową lub podkładką DVP do fałdowych blach stalowych kon-
strukcyjnych (maks. 2 × 0,88 mm), w połączeniu z koszulką rozporową do podłoża betono-
wego. Pokryte dodatkowo powłoką antykorozyjną typu gRey.coat.

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

4,8 × 50 1000
4,8 × 60 500
4,8 × 70 500
4,8 × 80 500
4,8 × 90 500

4,8 × 100 500
4,8 × 110 500
4,8 × 120 500
4,8 × 130 500
4,8 × 140 500
4,8 × 150 500
4,8 × 160 500
4,8 × 170 500
4,8 × 180 500
4,8 × 200 500
4,8 × 220 500
4,8 × 240 500
4,8 × 260 500
4,8 × 280 500
4,8 × 300 500

GTS-B/EDS-B – ŁĄCZNIKI IZOLACYJNE SAMOWIERCĄCE,  
SAMOGWINTUJĄCE
Przeznaczone do mocowania materiałów izolacyjnych przy aplikacjach dachów płaskich 
w kombinacji z tuleją tworzywową lub podkładką DVP do podłoża z fałdowych blach stalo-
wych konstrukcyjnych (maks. 2 × 1,25 mm).

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

4,8 × 50 1000
4,8 × 60 500
4,8 × 70 500
4,8 × 80 500
4,8 × 90 500

4,8 × 100 500
4,8 × 110 500
4,8 × 120 500
4,8 × 130 500
4,8 × 140 500
4,8 × 150 500
4,8 × 180 500
4,8 × 210 100
4,8 × 240 100
4,8 × 280 100
4,8 × 300 100

GTHD/EFHD – ŁĄCZNIKI IZOLACYJNE DO BETONU
Przeznaczone do mocowania materiałów izolacyjnych przy aplikacjach dachów płaskich 
w kombinacji z tuleją tworzywową lub podkładką DVP do podłoża betonowego. Pokryte do-
datkowo powłoką antykorozyjną typu gRey.coat.

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

6,3 × 60 500
6,3 × 70 500
6,3 × 80 500
6,3 × 90 500

6,3 × 100 500
6,3 × 130 500
6,3 × 160 500
6,3 × 200 500
6,3 × 250 100
6,3 × 300 100

G2 – TULEJE TWORZYWOWE
Tuleje tworzywowe ze standardowym okrągłym talerzykiem o średnicy 50 mm, wykonane 
z wysokiej jakości kopolimeru polipropylenu. Przeznaczone do mocowania materiałów izo-
lacyjnych przy aplikacjach dachów płaskich, w kombinacji z łącznikami typu GTS-S, GTS-B, 
GTHD. Zalecane do standardowych membran.

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

35,0 500
65,0 500
85,0 500

105,0 400
135,0 250
165,0 250
185,0 200
235,0 150
285,0 125
335,0 60
385,0 40
435,0 40

SK-RB – ŚRUBA SANITACYJNA
Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Kolor czarny. Zastosowanie: mocowa-
nie hydroizolacji i izolacji termicznej do istniejących nawierzchni bitumicznych (asfaltowych). 

Długość 
[mm] Izolacja termiczna Głębokość kotwienia  

[mm]
Opakowanie 

[szt.]
60,0 – 50,0 250
70,0 0–20 50,0 250
90,0 20–40 50,0 250

110,0 40–60 50,0 250
130,0 60–80 50,0 250
150,0 80–100 50,0 250
175,0 100–120 50,0 250
200,0 130–150 50,0 250
225,0 160–170 50,0 250

SK-RB – WKRĘTAK

Długość 
[mm] Typ Dla rozmiarów Opakowanie 

[szt.]
350,0 4-hran 60-225 1

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Mocowanie do blachy trapezowej

Mocowanie do betonu lub drewna

6
5

4

3

2

1

6 5

4

3

2

1

1. blacha trapezowa
2. paroizolacja
3. izolacja termiczna zgodnie ze specyfikacją
4. włóknina szklana lub geowłóknina
5. warstwa hydroizolacyjna
6. element kotwiący + teleskop + śruba

1. drewno lub beton
2. paroizolacja
3. izolacja termiczna zgodnie ze specyfikacją
4. włóknina szklana lub geowłóknina
5. warstwa hydroizolacyjna
6. element kotwiący + teleskop + śruba

Używany w połączeniu:
śruby wykonane ze stali utwardzonej powierzchniowo, dodatkowo zabezpieczone antykorozyjną powłoką gRey.coat. 

Używany w połączeniu:
śruby wykonane ze stali utwardzonej powierzchniowo, dodatkowo 
zabezpieczone antykorozyjną powłoką gRey.coat. 

Używany w połączeniu:
gwoździe CONFIX wykonane z hartowanej stali o specjalnym 
kształcie korpusu wyposażonym w dużą główkę.

beton

drewno

beton

stal stal

Długości:	35, 65, 85, 105, 135, 165, 185,  
	 235, 285, 335, 385, 435

Długości:	35, 65, 85, 105, 135, 165, 185,  
	 235, 285, 335, 385, 435

d

L

PH2 GTS-B

d

L

PH2 GTS-S

wiertło: 2 × 1,25 mmwiertło: 2 × 0,88 mm

d

L

D

CONFIX

TORX GTHD

d

L

d

L

d

L

d

L

PH2 GTS-S

TORX GTHD

+

OSPRZĘT
Końcówki dokręcające śruby z łbem sześciokątnym do użytku z narzędziami dokręcającymi. 

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.] Typ

25,0 1 Bit PH2
150,0 1 Bit PH2
200,0 1 Bit PH2
250,0 1 Bit PH2
300,0 1 Bit PH2
350,0 1 Bit PH2
25,0 1 Bit TORX 25

150,0 1 Bit TORX 25
200,0 1 Bit TORX 25
250,0 1 Bit TORX 25
300,0 1 Bit TORX 25
350,0 1 Bit TORX 25
25,0 1 Bit PH2 M6 z gwintem
25,0 1 Bit TORX 25 M6 z gwintem

600,0 1 Przedłużka M6 z gwintem

WIERTŁA SDS
Do betonu

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

5 × 50/110 1
5 × 100/160 1
5 × 150/210 1
5 × 200/260 1
5 × 250/310 1
5 × 400/460 1
5,5 × 50/110 1

5,5 × 100/160 1
5,5 × 150/210 1
5,5 × 200/260 1
5,5 × 250/310 1
5,5 × 400/460 1

WIERTŁA STOŻKOWE 
Do betonu

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

5 × 55/115 1
5 × 100/160 1
5 × 200/260 1

5,2 × 100/160 1
5,5 × 100/160 1
5,5 × 200/260 1
6 × 100/160 1

OSPRZĘT SDS DO WIERTEŁ STOŻKOWYCH

Rozmiar 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

500,00 1
750,00 1

NOWOŚĆ
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Dachy zielone,  
odwrócone i balastowe

Ze względu na zwiększoną popularność wykorzystania powierzchni dachów płaskich jako przestrzeni użyt-
kowej coraz większym zainteresowaniem cieszą się dachy zielone. Cechują się one wieloma zaletami, za-
równo ekonomicznymi, ekologicznymi, jak i społecznymi. Wśród ich mocnych stron wyróżnić można:
	• 	możliwość wykorzystania dodatkowej powierzchni do celów rekreacyjnych,
	• 	zmniejszenie zużycia energii za względu na ich wyjątkowe właściwości izolacyjne, które redukują potrze-

bę korzystania zarówno z ogrzewania, jak i klimatyzacji,
	• trzy razy dłuższa przewidywalna trwałość pokrycia dachowego w porównaniu z dachem tradycyjnym,
	• 	podniesienie prestiżu oraz wartości rynkowej budynku,
	• 	mniejsze obciążenie sieci kanalizacyjnej, ze względu na zatrzymywanie aż 70-95% wody deszczowej,
	• 	ochrona przed słońcem, deszczem i wahaniami temperatury,
	• naturalne oczyszczanie powietrza,
	• 	zmniejszenie poziomu hałasu w otoczeniu, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.

MATY DRENAŻOWE

DANODREN 
Danodren jest folią izolacyjno-drenażową wytłaczaną, wykonaną z polietylenu wysokiej gęs-
tości, zintegrowaną z geowłókniną filtracyjną PP. Produkt przeznaczony jest jako warstwa 
drenażowa i ochronna w układzie pionowym i poziomym.

Rodzaj 
Gramatura  

geowłókniny 
[g/m2]

Wysokość  
kubełka  

[mm]

Długość 
[m]

Szerokość 
[m]

Paleta 
[rolek]

H 25 PLUS 120 8 20 2,10 6
H15 PLUS 115 8 15 2,10 6

ISO-DRAIN 10 G 
ISO-DRAIN 10 G to membrana z głęboko tłoczonego HDPE z wytłoczeniami na głębokość 10 
mm i zintegrowaną geowłókniną TYPAR SF 40. Właściwości: wysoka odporność na starze-
nie się, odporność na typowe czynniki zanieczyszczenia środowiska, wysoka odporność na 
uszkodzenia mechaniczne, odporność na grzyby, bakterie, przerastanie korzeni i ściskanie. 
Stosowana jako drenaż ścian fundamentowych, w dachach odwróconych, budownictwie in-
żynieryjnym, konstrukcji dróg i tuneli oraz konstrukcjach składowisk odpadów.

Gramatura 
[g/m2]

Wysokość kubełka 
[mm]

Długość 
[m]

Szerokość 
[m]

600 10 12,5 2
800 10 12,5 2

Geokompozyt SINTEX DRAIN
Sintex drain to geokompozyt, który składa się z trójwymiarowej geosiatki z polietylenu o wy-
sokiej gęstości, połączonej z geotekstyliami o różnej gramaturze z jednej lub obu stron. Jest 
idealnym produktem do poziomego i pionowego systemu odwadniania niecek składowisk, 
na nasypach drogowych i kolejowych, przejmowania przecieków wody z nieszczelnych kon-
strukcji, odwadniania w obiektach geotechnicznych, stosowany jest również w tunelach, 
ścianach oporowych i budowlach podziemnych, placach i parkingach.

Szerokość 
[m]

Długość
[mm]

2 50
4 50

MATY AKUMULACYJNO-DRENAŻOWE

ISO-DRAIN 20 PG 
ISO – DRAIN nature 20 PG 800 + 110 g/m2 to mata z głęboko tłoczonego HDPE, z funk-
cją magazynowania wody i systemem otworów drenażowych do odprowadzania nadmiaru 
wody opadowej, zintegrowana z geowłókniną polipropylenową. Przeznaczony do wykony-
wania dachów zielonych pod roślinność ekstensywną i niskopienną intensywną (ogród na 
dachu do 30 cm).

Gramatura
[g/m2]

Wysokość kubełka 
[mm]

Długość 
[m]

Szerokość 
[m]

800 20 12,5 1,2

ISO-DRAIN 20 P 
ISO-DRAIN nature 20 P to mata z głęboko tłoczonego HDPE z funkcją magazynowania 
wody i systemem otworów drenażowych do odprowadzania nadmiaru wody opadowej. 
Przeznaczony do wykonywania dachów zielonych pod roślinność ekstensywną i niskopienną 
intensywną (ogród na dachu do 30 cm).

Gramatura
[g/m2]

Wysokość kubełka 
[mm]

Długość 
[m]

Szerokość 
[m]

800 20 2,5 1,2
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ISO-DRAIN 25 P 
ISO-DRAIN nature 25 P to mata z głęboko tłoczonego HDPE z funkcją magazynowania wody 
i systemem otworów drenażowych do odprowadzania nadmiaru wody opadowej. Dzięki 
ośmiokątnym wytłoczeniom ma ulepszoną odporność na ściskanie przy zachowaniu solid-
nej konstrukcji. Przeznaczony do wykonywania dachów zielonych pod roślinność ekstensyw-
ną i niskopienną intensywną (ogród na dachu do 30 cm).

Gramatura
[g/m2]

Wysokość kubełka 
[mm]

Długość 
[m]

Szerokość 
[m]

1000 25 2,5 1,2

ISO-DRAIN 40 P 
Mata z głęboko tłoczonego HDPE z funkcją magazynowania wody i systemem otworów dre-
nażowych do odprowadzania nadmiaru wody opadowej. Dzięki wyjątkowej zdolności zatrzy-
mywania wilgoci na poziomie 9 l/m² jest szczególnie odpowiedni do retencji wody deszczo-
wej. Przeznaczony do wykonywania dachów zielonych pod roślinność intensywną lub dachy 
odwrócone.

Gramatura
[g/m2]

Wysokość kubełka 
[mm]

Długość 
[m]

Szerokość 
[m]

1900 40 2 1,5

ISO-DRAIN 60 P 
ISO-DRAIN nature 60 mata z gleboko tłoczonego HDPE z funkcją magazynowania wody 
i systemem otworów drenażowych. Ma szczególnie dużą zdolność magazynowania wody 
24 l/m². Posiada bardzo duży zbiornik na wodę i perforację na powierzchni, przez co zasto-
sowanie może być bardzo wszechstronne.

Gramatura
[g/m2]

Wysokość kubełka 
[mm]

Długość 
[m]

Szerokość 
[m]

2000 60 2,25 1,2

WARSTWY IZOLACYJNE, SEPARACYJNE I OCHRONNE

ISO-DRAIN FLAT
Folia wykonana z polietylenu (LDPE) o grubości 0,8 mm w kolorze czarnym. Przeznaczona 
do zabezpieczania warstw hydroizolacyjnych, technicznych itp. na dachach zielonych przed 
przerastaniem korzeni roślinności aplikowanych na dachu.

Gramatura
[g/m2]

Długość 
[m]

Szerokość 
[m]

800 15 2

GEOWŁÓKNINY POLIPROPYLENOWE KALANDROWANE
Wysokiej jakości biały polipropylen kalandrowany. Geowłóknina ma funkcję filtra.

Produkt Gramatura
[g/m2]

Długość
[m]

Szerokość 
[m]

GEODREN PPST 120 120 100 2
GEODREN PPST 154 150 100 2

GEOWŁÓKNINY POLIESTROWE KALANDROWANE 

Produkt Gramatura
[g/m2]

Długość
[m]

Szerokość 
[m]

PEIT 307 300 50 2
TESSILDRAIN PES NTB 150 TC 150 50 2
TESSILDRAIN PES NTB 200 TC 200 50 2
TESSILDRAIN PES NTB 300 TC 300 50 2

SUBSTRAT DO DACHÓW
Intensywny:
Podłoże odpowiednie do ogrodów dachowych i dachów wegetacyjnych o wysokości podłoża 
roślinnego zwykle większej niż 200 mm. Przy wysokich grubościach podłoża celem jest zbliże-
nie się do naturalnego profilu gleby i sadzenie krzewów, drzew liściastych lub iglastych. W pod-
łożu składnik organiczny (próchnica) ma pierwszeństwo przed nieorganicznym (mineralnym).

Ekstensywny:
Podłoże odpowiednie do zakładania ogrodów dachowych i dachów wegetacyjnych o wysokości 
podłoża roślinnego od 60 do 200 mm, z przewagą roślin kserofilnych i pozbawionych składników 
odżywczych. W podłożu składnik nieorganiczny (mineralny) przeważa nad organicznym (humus).

MATA WEGETACYJNA SEMPERGREEN
To alternatywa dla roślin z rozsady na zielone dachy. Jedną z głównych zalet mat wegeta-
cyjnych Sempergreen jest ich natychmiastowy efekt zieleni. Po zainstalowaniu maty wege-
tacyjnej na dachu zielonym ponad 95% roślinności jest w pełni ukształtowane. Nawet kilka 
lat trwa uzyskanie podobnych rezultatów na dachu, gdzie rośliny są nowo zasadzone lub 
wysiane. Ponadto wymagają niewielkiej ilości prac pielęgnacyjnych i mniejszej ilości podłoża 
(około 5-6 cm), przez co ich waga jest znacznie niższa. Zielone dachy z roślinami z rozsady 
są często o 60% cięższe niż zielone dachy z matami wegetacyjnymi.

MATA ROZCHODNIKOWO-MIESZANA SEDUM MIX
Rozchodnikowo-mieszana mata Sempergreen jest najczęściej wykorzystywanym produk-
tem w przypadku natychmiastowych, rozchodnikowych, zielonych dachów.

Pokrycie 
[%]

Ciężar w sta-
nie suchym 

[kg/m²]

Ciężar w stanie 
nasyconym 

[kg/m²]

Grubość
[cm]

Wymiary 
standardowe

[cm]

Maksymalna 
długość rolki

[m]

Ilość na 
palecie

[m²]

95 15 20 2-4 120 × 100
60 × 200 20-25 50

PODKŁADKI
Podkładki, inaczej nazywane wspornikami, mogą być stosowane dla uzyskania perfekcyjnie 
wykonanego pokrycia powierzchni dachu czy tarasu. System z wykorzystaniem podkładek 
ma wiele zalet, do których należą: bardzo prosty montaż, okrągły kształt idealnie dopasowu-
jący się do podłoża, duża wytrzymałość, możliwość schowania kabli i rur, łatwy demontaż 
w przypadku remontu czy awarii, izolacja akustyczna, drenaż wody, odporność na kwasy 
i promieniowanie UV, odporność na temperatury.

NOWOŚĆ

88 89www.gunnex.plKatalog produktów 2022 – edycja 1.

SYSTEM
Y

ETICS
IZO

LACJE
G

EO
SYN

TETYKI
SUCH

A 
ZABUDO

W
A

PRO
FILE 

TYN
KARSKIE

BUDYN
EK 

W
EW

N
ĄTRZ

DACH
Y 

SKO
ŚN

E
DACH

Y 
PŁASKIE

TECH
N

IKA  
KO

TW
IEN

IA
DACH

Y 
ZIELO

N
E

SYSTEM
Y O

CH
RO

N
Y 

PRZED UPADKIEM
W

O
KÓ

Ł  
DO

M
U

W
O

KÓ
Ł 

 
DO

M
U

SY
ST

EM
Y 

O
CH

RO
N

Y 
PR

ZE
D 

UP
AD

KI
EM

DA
CH

Y 
ZI

EL
O

N
E

TE
CH

N
IK

A 
 

KO
TW

IE
N

IA
DA

CH
Y 

PŁ
AS

KI
E

DA
CH

Y 
SK

O
ŚN

E
BU

DY
N

EK
 

W
EW

N
ĄT

RZ
PR

O
FI

LE
 

TY
N

KA
RS

KI
E

SU
CH

A 
ZA

BU
DO

W
A

G
EO

SY
N

TE
TY

KI
IZ

O
LA

CJ
E

SY
ST

EM
Y

ET
IC

S



PODKŁADKI Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ
Montaż płyt tarasowych na podstawkach jest bardzo prosty w porównaniu do tradycyjnych 
systemów montażowych. Ich zalety: na powierzchni płytek nie zalega woda; nie uszkadzamy 
hydroizolacji; do montażu potrzebujemy minimalną ilość narzędzi i materiałów; lekka kon-
strukcja; woda może swobodnie spływać do zaprojektowanych i wykonanych specjalnych 
odpływów; mamy możliwość szybkiej regulacji poziomu posadzki oraz jej nachylenia; wspor-
niki tarasowe mają bardzo wysoką odporność na zmiany temperatur – zarówno te wyso-
kie, jak i niskie oraz na działanie promieniowania UV; taki system pozwala nam na szybkie, 
bezinwazyjne sprawdzenie izolacji (możemy demontować każdą z płyt osobno, aby później 
szybko móc sprawdzić stan podłoża); wykonana pustka pozwala na poprowadzenie różnych 
instalacji pod wierzchnią okładziny.

Symbol Wysokość 
[mm] 

Średnica d1
[mm]

Średnica d2
[mm]

Opakowanie
[szt.]

H35-50 35-50 120 208 25
H50-70 50-70 120 208 25

H65-100 65-100 120 208 25
H95-130 95-130 120 208 25

H125-160 125-160 120 208 25
H155-190 155-190 120 208 25
H185-220 185-220 120 208 25

Rozmiar płyty [cm] 30 × 30 30 × 35 30 × 40 35 × 40 40 × 40 50 × 50
Ilość podkładek na m2 [szt.] 11-12 9-10 8-9 7-8 6-7 4-5

Należy pamiętać, że każdy taras jest konstruowany inaczej i podane informacje są wartościami 
orientacyjnymi.

PODKŁADKI BEZ REGULACJI
Wsporniki o stałej wysokości zostały zaprojektowane dla podtrzymywania pokrycia tarasu 
czy dachu w celu wentylacji oraz po to, aby zapewnić dostęp do znajdującej się pod nimi 
izolacji (np. membrany PVC, folia EPDM, papy bitumiczne). Wykonane są z jednego elementu, 
który daje się łatwo podzielić na cztery części, w zależności od pokrycia, które ma być na nich 
instalowane.

Symbol Wysokość 
[mm] 

Opakowanie
[szt.]

Paleta 
[szt.]

H14 14 240 5760
H17 17 250 4800
H19 19 200 3600
H25 25 25 1500
H35 35 25 1200

PODKŁADKI ELASTYCZNE
Wykorzystywane są podczas układania podniesionych posadzek/podłóg na membranach 
PVC. Miękkość materiału, z którego są wykonane, eliminuje ryzyko uszkodzenia membrany.

Symbol Wysokość 
[mm] 

Opakowanie 
[szt.]

h5 5 300

PODKŁADKA DO NIWELACJI RÓŻNICY POZIOMÓW – WYGŁUSZAJĄCA
Podkładkę stosuje się we wszystkich przypadkach, w których podłoże jest szczególnie nie-
równe. Niwelator może również służyć do korygowania niedoskonałości płytek, kiedy ich gru-
bość jest nieregularna. Podkładka jest dostępna w dwóch materiałach: sztywnym polipropy-
lenie lub miękkim – w gumie z funkcją przeciwwstrząsową.

Symbol Wysokość 
[mm] 

Opakowanie
[szt.]

Paleta 
[szt.]

H2,5 2,5 100 8000

REGULATORY NACHYLENIA
Regulatory nachylenia pasują do wszystkich podstawek regulowanych. Można łączyć do 5 
sztuk korektorów nachylenia w dowolnych konfiguracjach, co daje możliwość niwelacji na-
chylenia podłoża nawet do 15%.

Symbol Redukcja nachylenia [%]
240-500-700-001 1
240-500-700-002 2
240-500-700-003 3

Krzyżyk dystansowy
Krzyżyk dystansowy tworzy 3 mm, 4 mm lub 5 mm fugę/szczelinę pomiędzy płytami. Jego 
zadaniem jest zwiększenie standardowego odstępu między płytami (w wypadku podstawek) 
bądź stworzenie odstępu przy pozostałych rozwiązaniach.

Artykuł Fuga mm
240-010-020-003 3
240-010-020-004 4 
240-010-020-005 5 

Uchwyty
Zestaw uchwytów służących przytrzymywaniu płyt.

Kod towaru Typ
240-930-110-002 Uchwyt mocujący narożnikowy do głowicy
240-930-110-003 Uchwyt mocujący narożnikowy do podstawy
240-930-100-002 Uchwyt mocujący prosty do głowicy
240-930-100-003 Uchwyt mocujący prosty do podstawy
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Systemy ochrony przed 
upadkiem z wysokości

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI
Praca na wysokościach zawsze obarczona jest ryzykiem, zadbaj więc o bezpieczeństwo przy pomocy naszych 
rozwiązań! Jako jedyni w Polsce, możemy się pochwalić dystrybucją produktów firmy SKB. Jest to światowy 
lider producentów rozwiązań zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Rozbudowana oferta pozwala na dostosowanie odpowiedniego produktu – w niniejszym katalogu zostały 
zaprezentowane konkretne możliwości. Jeśli gotowe rozwiązania nie spełniają wszystkich oczekiwań, 
proponujemy opcję przygotowania personalizowanego zestawu zabezpieczeń, precyzyjnie dostosowanego do 
konkretnych potrzeb.

1. DACH PŁASKI – PUNKTY KOTWICZENIA

2. DACH PŁASKI – SYSTEMY KABLOWE
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4. BALUSTRADY

3. DACHY SPADZISTE 5. OCHRONA PRZED UPADKIEM DO ŚWIETLIKÓW

6. AKCESORIA DO DACHÓW PŁASKICH
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WOKÓŁ DOMU

EKO-KRATKA 
EKO-KRATKI umożliwiają skuteczne utwardzenie oraz stabilizację podłoża. Stanowią al-
ternatywę dla betonowych płyt chodnikowych czy kostki brukowej. Tworzą powierzchnię 
biologicznie czynną, dając możliwość do wysiewu i wzrostu traw. Zwarta konstrukcja za-
pewnia wytrzymałość na wysokie obciążenia oraz odporność na odkształcenia pod dużym 
naciskiem.

Jednostki
Rozmiar mm 500 × 500
Wytrzymałość t/m2 do 310
Waga kg 1,45

*w tabeli przykładowa eko-kratka; eko-kratki o innych właściwościach na zapytanie

AGROTKANINA
Produkowane na bazie wysokiej jakości surowców agrotkaniny stanowią skuteczne narzę-
dzie ułatwiające efektywną produkcję owoców i warzyw oraz mogą być z powodzeniem sto-
sowane w zagospodarowaniu ogrodów i terenów zielonych. Przykładowe zastosowanie: do 
głuszenia chwastów w szkółkarstwie, sadownictwie, ogrodnictwie, do ściółkowania drzew, 
roślin uprawnych, krzewów ozdobnych, kwiatów, do ochrony przed szkodnikami glebowymi, 
w zakładaniu ogrodów, w punktach sprzedaży drzew i krzewów ozdobnych.

Gramatura
[g/m2]

Rozmiar
[m] Kolor

100 1,6 × 100 czarny
*w tabeli przykładowa agrotkanina; agrotkanina o innych właściwościach na zapytanie

GEOWŁÓKNINA POLIPROPYLENOWA MULTITEX 
Materiał to biały PP/PES, kalandrowany. Jest to wielofunkcyjna biała geowłóknina nadająca 
się do ogrodów/ogrodnictwa, tarasów, podjazdów, drenażu, ochrony i drobnych prac domo-
wych. Nietoksyczna, niezanieczyszczająca, przyjazna dla środowiska.

filtracja separacja

Rolka
[m]

Gramatura
[g/m2]

Karton
[szt.]

1 × 25 90 30

AGROWŁÓKNINA
Wysokiej jakości agrowłóknina, znajdująca zastosowanie w przydomowych ogrodach oraz 
nadająca się do użytku przez profesjonalne firmy ogrodnicze. Zalety: trwała, lekka, wytrzyma-
ła, przyjazna dla środowiska, odporna na promieniowanie UV, łatwa w montażu, duża prze-
puszczalność powietrza i wody, chemicznie obojętna dla gleby, nie hamuje przenikania do 
gleby nawozów, powstrzymuje wzrost chwastów.

Szerokość 
[m]

Długość 
[m]

Gramatura 
[g/m2]

1,60 100 50
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SIATKA CIENIUJĄCA
Siatka cieniująca, skutecznie chroni przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Zimą 
przed mrozem, wiatrem, gradem, a latem przed nadmiernym nasłonecznieniem. Zapewnia 
optymalną wentylację. Pozwala łatwo regulować warunki upraw roślin i owoców, m.in. tem-
peraturę i dostępność światła słonecznego.

Stopień zacienienia 
[%]

Długość 
[m]

Szerokość 
[m] 

85 100 1,5
70 100 1,5
75 100 1,5

*towar dostępny na zapytanie, również inne szerokości

ODWODNIENIA MIDI KIT DAKOTA
System odwodnienia liniowego zaprojektowany w celu zainstalowania nieskomplikowanego, 
ale funkcjonalnego odwodnienia i odpływu punktowego wody na podwórzach domowych, 
ogrodach, podjazdach do garaży, w garażach itp.

Zestaw Charakterystyka Paleta 
[op.]

3 kanały 1 m + 3 kratki metalowe 
+ 2 zaślepki + 1 odpływ 

Długość całkowita 3 metry, złącze ruro-
we Ø 75/80 / 110 mm, klasa

obciążenia A15, zgodnie z EN 1433
32

PODKŁADKI
Podkładki, inaczej nazywane wspornikami, mogą być stosowane dla uzyskania perfekcyj-
nie wykonanego pokrycia powierzchni dachu czy tarasu.

PODKŁADKI Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ
Wsporniki regulowane zostały zaprojektowane do zabudowań tam, gdzie powierzchnia, na 
której układamy podstawki, jest nieregularna, występują spadki lub ubytki w nawierzchni, za-
równo wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Symbol Wysokość 
[mm] 

Opakowanie
[szt.]

Paleta 
[szt.]

H35-50 35-50 25 1100
H50-70 50-70 25 900
H65-100 65-100 25 700
H95-130 95-130 25 600
H125-160 125-160 25 600
H155-190 155-190 25 600
H185-220 185-220 25 600

PODKŁADKI BEZ REGULACJI
Wsporniki o stałej wysokości zostały zaprojektowane dla podtrzymywania pokrycia tarasu czy 
dachu, w celu wentylacji oraz zapewnienia dostępu do znajdującej się pod nimi izolacji (np. 
membrany PVC, folia EPDM, papy bitumiczne). Wykonane są z jednego elementu, który daje się 
łatwo podzielić na cztery części, w zależności od pokrycia, które ma być na nich instalowane.

Symbol Wysokość 
[mm] 

Opakowanie
[szt.]

Paleta 
[szt.]

H14 14 240 5760
H17 17 250 4800
H19 19 200 3600
H25 25 25 1500
H35 35 25 1200

PODKŁADKA DO NIWELACJI RÓŻNICY POZIOMÓW / WYGŁUSZAJĄCA
Podkładkę stosuje się we wszystkich przypadkach, w których podłoże jest szczególnie nie
równe. Niwelator może również służyć do korygowania niedoskonałości płytek, kiedy ich gru
bość jest nieregularna. 

Symbol Wysokość 
[mm] 

Opakowanie
[szt.]

Paleta 
[szt.]

H2,5 2,5 100 8000

Szczegółowe informacje na temat podkładek zamieszczone są również na stronach 89-91.
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